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PKB.1 

ACO Nordic:s typ Muli-flex, Pumpstation för Spillvatten fritt från fekalier, för ingjutning 

eller fristående. Pumpstationen är tillverkad i PEHD och är testad och godkänd enligt EN 

12050-1. Pumpstationen är CE-märkt med tillhörande DoP enligt SS-EN 12050-1 och 

uppfyller alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning 

och täthet 

 

Pumpsump:  
Nyttovolym:  30–170 l 

Ansl. Inlopp:  6 st 110 Ø, 1st 160Ø  

Ansl. Luft.ledn:  75 Ø 

Tryckledning:  DN 40/50 Ø 
Vikt:    54 kg 

Installationsdjup total:  1070–1400 mm 

Justerbarhet underdel-golv: 70–400 mm 
 

Lock: 
Belastningklass:  K3/A 15 eller B125 

 

Pumpar 
Muli-flex pumpstation kan utföras i Mono eller Duo utifrån behov.  

SAT-V 75/2/50/D, Q-max 6,7 l/s, mvp max 8m, 1,3A 
SAT-V 150//2/50/D, Q-max 10,9 l/s, mvp max 14m, 2,6A 

(Rostfri pump) SAT-VA 100/2/50/D, Q-max 8,88 l/s, mvp max 12m, 2,3A 

 
Rörsystem och anslutningar 
Tryckledning som ansluts till pumpstationen får inte understiga DN 40/50 Ø i innermått/yttermått.  

Rör och rördelar kopplade till pumpstationen ska vara av material som är lämpliga för den aktuella 

applikationen, exempelvis rostfritt stål eller PVC. 

 
              Elinstallationer 

Muli-flex pumpstation levereras komplett med styrskåp Multi Control DUO, Alternativt 
Multicontrol MONO. Styrskåp levereras komplett med pneumatisk nivåstyrning i form av 

tryckklocka (20m). Styrskåpet kan styras med pneumatisk nivåstyrning, hydrostatisk nivågivare 

eller flottörer, se tillval.  Högnivå är alltid aktivt oavsett styrsystem och kan säkras upp med en 
flottör för extra driftsäkerhet.  

 
För pumpar upp till 5,5 kW  

Strömförsörjning med 1,5 m nätkabel  

Drivspänning: 400 V 
Frekvens: 50/60 Hz  

Styrspänning: 230 V/AC 

 
       Installation och montage 

Installation av Muli-Flex pumpstation ska göra i enlighet med EN 12056-4  

Muli-Flex skall installeras och brukas enligt ACO Nordics anvisningar. 
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Tillval 
 

• Air bubbler, luftinjektion för ökad driftsäkerhet vid pneumatisk nivåstyrning.  

Rekommenderas speciellt vid användning efter fettavskiljare. Art-nummer: 0150.25.45 

• Hydrostatisk trycknivågivare 4-20mA. Art-nummer: 0178.63.88.  

• Flottör, nivåvippa. Art-nummer: 0159.12.46 

• Ingjutningsfläns mot grundvatten och fuktinträngning vid ingjutning. Art.nr: 620521 

• GSM- modul, överordnat övervakningssystem för övervakning på distans. Art-nummer 

0150.80.14 

• Alternativt Styrskåp ACO Multi Control MONO Professional, utrustat med Modbus. Art.nr 

0178.64.38 – Ersätter multicontrol MONO 

 

• Alternativt Styrskåp ACO Multi Control DUO Professional, utrustat med Modbus. Art.nr 

0178.64.39 – Ersätter multicontrol DUO 
 

 

PKB.7 - Provning och driftsättning 
• Efter installation ska pumpstationen genomgå en omfattande provning av en kvalificerad person, 

för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt i enlighet med EN 12056-4 punkt 7 – 
driftsättning: Flöde, tryck och andra driftsparametrar ska kontrolleras och sammanställas i ett 
provningsprotokoll som sedan lämnas över till beställaren.  Leverantören av pumpstationen är 

skyldig Enligt SS-EN 12056-4 punkt 7, att säkerställa tillgången till kvalificerad personal.  
 

PKB.8 - Dokumentation och märkning 
• En komplett dokumentation över installationen, inklusive ritningar, komponentlistor och 

provningsprotokoll, ska överlämnas till beställaren.  

 

PKB.9 - Underhåll och service 
• Pumpstationen ska vara lättåtkomlig för regelbundet underhåll. Pumpstationer ska underhållas 

med regelbundna intervaller beroende på verksamhet i enlighet med SS-EN 12056-4 punkt 8.2 – 
underhåll. En journal ska föras över allt underhållsarbete och utföras av kvalificerad personal.  

Det rekommenderas att beställaren tecknar ett serviceavtal för att säkerställa fortsatt funktion och 
förenkla eventuella garantier för pumpstationen. 

 


