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Inledning

Inledning

Figurer och illustrationer i denna bruksanvisning är avsedda för grundläggande förståelse 
och kan variera beroende på produktversion och installationssituation.

Service

Reservdelar och tillbehör, se "Produktkatalog":  http://www.aco-nordic.se

För ytterligare information, vänligen kontakta ACO Service. 
ACO Service Industrivägen 4

SE-43361 Sävedalen

Tfn:	 + 46 (0) 31 338 97 20	

service@aco-nordic.se

Garanti

För information om vårt garantiåtagande, se Allmänna leveransbestämmelser (AA VVS 09) 
med undantag för eltekniska komponenter där vi lämnar två års garanti,  http://www.
vvsfabrikanterna.se/verksamheten/aa-vvs

Prestandadeklaration (DoP)

"Prestandadeklaration" (DoP) för pumpstationen  http://dop.aco.com eller https://www.
aco-nordic.se

Symboler som används

Viss information i denna bruksanvisning är markerad på följande sätt:

Tips och ytterligare information som underlättar arbetet

	�  Punktlistor
	Î  Åtgärder som skall utföras i angiven ordning

Hänvisningar till annan information i denna bruksanvisning och andra dokument
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För din säkerhet

ACO Muli-XL DDP pumpstation för avloppsvatten

1	 För din säkerhet

Läs säkerhetsanvisningarna före installation och driftsättning av pumpstationen för att 
förhindra person- och egendomsskador.

1.1	 Avsedd användning

Pumpstationen är avsedd att användas för uppsamling och transport av fekaliefritt och 
fekaliehaltigt avloppsvatten. Avloppsvattnet pumpas till avloppsnätet på ett säkert sätt för 
person och egendom.

Pumpstationen för avloppsvatten är avsedd för kommersiella eller industriella byggnader med en 
stora avloppsvattenflöden för fristående installation i frostskyddade rum under dämningsnivån.

Följande avloppsvattenkvaliteter kan hanteras i pumpstationen:
	� Fekaliehaltigt avloppsvatten
	� Avloppsvatten från fettavskiljare 
	� Avloppsvatten innehållande lång- och kort-fibrösa ämnen eller partikulära föroreningar

Skadliga ämnen får inte släppas ut:
	� Tungmetaller, t.ex. zink, bly, kadmium, nickel, krom
	� Aggressiva ämnen, t.ex. syror (rörrengöringsmedel med pH-värde under 4)
	� Alkaliska lösningar, salter och kondensat
	� Rengörings- och desinfektionsmedel, diskmedel och tvättmedel i överdoserade mängder 

eller mängder som resulterar i oproportionerlig skumning
	� Brandfarliga eller explosiva ämnen, t.ex. bensin, bensen, olja, fenoler, 

lösningsmedelsbaserade färger, lacknafta
	� Fasta ämnen, t.ex. köksavfall, glas, sand, aska, fibermaterial, syntetiska hartser, tjära, 

kartong, textilier, fetter (oljor), färgrester
	� Flytande ämnen som kan härda, t.ex. gips, cement, kalk
	� Ekocider, t.ex. växtbehandlings- och skadedjursbekämpningsprodukter
	� Avloppsvatten från gödselbrunnar och djurhållning, t.ex. flytande gödsel, slurry, 

stallgödsel

Andra användningsområden och ändringar är inte tillåtna. Installation av icke godkända delar 
försämrar säkerheten och utesluter all garanti från ACO. Vid service får endast ACO originaldelar 
eller av ACO godkända reservdelar användas.
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1.2	 Normativa specifikationer

De nedan angivna normerna skall kontrolleras och kompletteras med avseende på aktualitet.
	� SS EN 12050-1 "Uppfordringsanordningar inom VA-installationer - Del 1: Avlopp med 

fekalier"
	� SS EN 12050-2 "Uppfordringsanordningar inom VA-installationer - Del 2: Avlopp utan 

fekalier"
	� SS EN 12050-4 "Uppfordringsanordningar inom VA-installationer - Del 4: Backventiler för 

avlopp med eller utan fekalier"
	� SS-EN 12056-1 "Självfallssystem inomhus - Del 1: Allmänna krav och utförandekrav"
	� SS-EN 12056-4 "Självfallssystem inomhus - Del 4: Uppfordringsanordningar, planering 

och beräkningar"

1.3	 Kvalifikationer för personal

Aktivitet Person Kunskap

Dimensionering, layout Projektör

Kunskap om byggnadssystem och -tjänster samt tillämpliga 
standarder och direktiv

Utvärdering av tillämpningsfall för avloppsvattenteknik

Korrekt utformning av avloppssystem

Sanitärinstallation 
Kvalificerad 
personal

Installation, fixering och anslutning av rör

Elektrisk installation Elektriker
Enligt EN 12056-4 får anslutning mot elnätet endast utföras av 
kvalificerade elektriker

Övervakning av drift Ägare, användare Inga särskilda krav

Driftsättning, underhåll
Kvalificerad 
personal

Kvalificerad personal*

Avveckling
Sakkunnig 
personal

Lämplig och miljövänlig avfallshantering av material och 
ämnen, kunskap om återvinning

*Definition av "kvalificerad personal": 

"Kvalificerad personal" är anställda i företag som är oberoende av driftsföretaget/ägaren, såsom experter eller 
andra institutioner som påvisligen har den nödvändiga tekniska kunskapen för drift, underhåll och kontroll av 
avloppspumpstationer enligt den här omfattning och har den tekniska utrustning som krävs för test och underhåll 
av avloppspumpstationer. I enskilda fall, i större driftsenheter, kan tester och inspektioner också utföras av intern 
personal hos driftföretaget som är kvalificerade personer, oberoende med avseende på sitt ansvarsområde och som 
inte är bundna av instruktioner, och som har samma kvalifikationer och tekniska utrustning."
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1.4	 Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning måste göras tillgänglig för personalen och arbetsledning skall 
kontrollera att den bärs.

Figur Betydelse

Skyddsskor ger bra halkskydd, särskilt vid våta förhållanden, samt ett högt penetrationsmotstånd 
(t.ex. vid spikar) och skyddar fötterna från fallande föremål (t.ex. under transport).

Skyddshandskar skyddar händerna från infektion (fukttäta skyddshandskar) och mindre blåmärken 
och skärsår, särskilt under transport, installation, underhåll och demontering.

Skyddskläder skyddar huden mot mindre mekaniska skador och infektioner.

En skyddshjälm skyddar mot huvudskador, t.ex. vid fallande föremål eller stötar vid låga rumshöjder.

Skyddsglasögon skyddar ögonen mot infektioner, särskilt vid start, underhåll och reparation.

1.5	 Varningar

I bruksanvisningen identifieras varningar med följande varningssymboler och signalord.

Varningssymboler och 
signalord

Betydelse

FARA

Pe
rs

on
sk

ad
or

Fara med hög grad av risk som, om den inte förhindras, leder till 
dödsfall eller svåra personskador.

VARNING Fara med måttlig risk som, om den inte förebyggs, kan leda till 
dödsfall eller svåra personskador.

FÖRSIK-
TIGHET

Fara med låg grad av risk som, om den inte förebyggs, kan leda till 
mindre eller måttliga skador.

VIKTIGT

Sk
ad

or
 p

å 
eg

en
do

m

Fara som, om den inte förebyggs, kan leda till skada på produkter och 
deras funktioner eller ett föremål/egendom i det omgivande området.
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1.6	 Ägarens ansvar

Tillbörlig aktsamhet inom ägarens, eller operatörens, ansvarsområde:

En driftsjournal skall föras där inspektioner, service, underhållsarbeten, reparationer etc. 
dokumenteras så att bevis finns vid ett eventuellt försäkringsfall:

Planering och installation

Specifikationerna i SS EN 12056-4 samt regionala bestämmelser och direktiv måste följas, 
dessa inkluderar bland annat:

	� Layout och dimensionering
	� Skydd mot bakvatten
	� Installation av rörledningar

Övervakning av drift

	� Kontroll av avsett användningsområde  Kap. 1.1 "Avsett användningsområde"
	� Månadsvis utförande av minst 2 provkörningar.
	� Kontroll av avloppspumpstation, bl.a. med avseende på läckage, ovanliga driftljud.
	� Kontroll av avloppspumpstationens driftberedskap på styrenheten.

Underhåll

För att säkerställa korrekt funktion och driftsäkerhet skall avloppsvattenpumpstationer hanteras 
och underhållas i enlighet med SS EN 12056-4. Vi rekommenderar att anläggningsägare/
operatörer ingår ett underhållsavtal för det regelbundna service- och underhållsarbete som skall 
utföras.

ACO Service erbjuder dessa tjänster och erbjuder gärna serviceavtal för löpande service av 
pumpstationen. Vid förfrågan om serviceavtal, kontakta:  service@aco-nordic.se.

Stipulerade serviceintervaller för avloppsvattenpumpstationer enligt EN 12056-4:
	� Kommersiell verksamhet/miljö = minst var 3:e månad
	� Drift i flerbostadshus = minst var 6:e månad

Ytterligare (extraordinärt) underhåll av avloppsvattenpumpstationen:
	� Efter översvämning av avloppspumpstationen
	� Före uppstart av pumpstationen efter längre driftsuppehåll
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1.7	 Transport och lagring

Vid leverans är avloppspumpstationen monterad på en träpall och skyddad från fukt och smuts 
med plastfolie.

VIKTIGT Observera vid förvaring och transport:
	� Förvara avloppspumpstationen i frostfritt utrymme inomhus.
	� Kör aldrig gafflarna på en gaffeltruck eller truck direkt under avloppspumpstationen.
	� Transportera om möjligt avloppspumpstationen på dess medföljande träpall.
	� Om möjligt, Avlägsna inte förpackning eller transportskydden förrän produkten är på sin 

installationsplats.
	� Använd extra transportband.
	� Vid transport av avloppspumpstationen med kran och/eller krankrok: Fäst 

surrningsbanden på träpallen eller på transportlyftöglorna.

1.8	 Avveckling

Töm och rengör pumpstationen helt och hållet när det tas ur drift.

Felaktig avfallshantering utgör en miljöfara. Följ de regionala föreskrifterna för avfallshantering 
och återvinn eller återanvänd komponenter om möjligt.

	� Separera plast- / gummidelar (t.ex. tätningar) och metalldelar.
	� Återvinn metallskrot.

VIKTIGT Elektrisk utrustning och batterier får aldrig kastas i hushållssoporna. 
Följ de regionala föreskrifterna för avfallshantering för att skydda miljön. 
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2	 Produktbeskrivning

2.1	 Produktens egenskaper

Uppsamlingstank

	� Material polyeten.
	� Inspektionsöppning Ø 350 mm med lukttätt skruvlock.
	� Fixeringssats för flytsäker förankring.
	� Valbar behållarkapacitet, nyttovolym upp till 1100 liter.
	� Anslutning för luftningsledning OD 70 eller 110. 
	� Avtappningsutlopp i tankens botten R 1 ½"
	� Tilloppsledning: 

Beroende på valt utförande: inloppshöjd från 375 upp till 1325 mm
	� Valbara dimensioner: (OD 110, OD 160 eller OD 200).
	� Anslutning för plaströr eller SML-rör

	� Trycksida:
	� Beroende av version: 2 kulbackventiler DN 80 eller DN100
	� Integrerad tryckrörsanslutning DN 100 (OD110) för elastisk anslutning av tryckrör 

från Ø108 till 114,3 mm yttre rördiameter (tillval Ø88 till 90 mm).

Pumpar:

	� Trefasmotor 400 V, 50 Hz
	� Kapslingsklass IP 68.
	� Adaptivt pumphjul för säker drift med reducerad risk för blockage.
	� S2-drift

Styrenhet Multi Control duo:

	� Beroende på utförande: med eller utan mjukstart och mjukstopp
	� Beroende på utförande: förberedd med anslutningskabel och stickpropp (16 A eller 32 

A) med integrerad fas-växlare.
	� Pneumatisk nivåavläsning med pitotrör samt luftinjektion. 
	� Potentialfria utgångar för summalarm respektive högnivålarm.
	� Nätoberoende larm (85 dBA) vid batteridrift i ca 5-6 timmar. 
	� Numerisk display med statusvisning och digital potentiometer för inställning av start/

stopp, högnivå och motorströmbegränsning.
	� Kontroll av fasföljd
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	� Tryckknappar för aktivering av driftläge (Manuell - 0 - Auto)
	� Påminnelse av serviceintervall
	� Drifttidsräknare samt visning av antal pumpstarter
	� Amperemätare
	� Felminne
	� Automatiska pumpbyten vid varje start
	� Flerspråkig (Svenska, Engelska, Tyska mm.)
	�  230 V-anslutning för minikompressor för luftinjektion.

2.2	 Typskylt

Typskylten är fäst på tank respektive pumpmotor.
	� Beteckning för produkttyp
	� Byggnadsår
	� Artikel nr.
	� CE-märkt, konstruktionstestad
	� Tillverkarens adress
	� Tillverknings norm
	� DoP (prestandadeklaration)
	� Testsymbol/godkännandenummer.
	� Serienummer
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2.3	 Pumpstationens uppbyggnad

Anslutningar och komponenter i pumpstationen (exemplifierande produkt)

Illustration: Muli-XL DDP

1	 =	 Avtappningsutlopp R 1 ½”

2	 =	 Anslutningsstos inlopp

3	 =	 Anslutning för pneumatisk nivåmätning och 
luftinjektion

4	 =	 Anslutningsstos luftningsledning

5	 =	 Inspektionsöppning

6	 =	 Tryckrörsanslutning för flexibel anslutning av DN 
100 (OD110) tryckledning (Ø108 till 114,3 mm), 
alternativt DN 80 (OD90)

7	 =	 Avstängningsventiler (trycksida) samt kulbackventiler

8	 =	 Pumpar

9	 =	 Avstängningsventiler (sugsida)

10	=	 Uppsamlingstank



14/ 52

Produktbeskrivning

ACO Muli-XL DDP pumpstation för avloppsvatten

2.4	 Funktionsprincip

Avloppsvatten (med eller utan fekalier) från de anslutna sanitetsobjekten rinner genom 
tilloppsröret till uppsamlingstanken.

Ett pitotrör monterat i uppsamlingstanken är anslutet till en tryckgivare i styrenheten via en 
pneumatikslang. Om vattnet stiger komprimeras luften i pitotröret och pneumatikslangen. Vid ett 
definierat tryck slås pumparna på och av och/eller ett högvattenlarm utlöses.

Vattennivån i uppsamlingstanken visas på styrenhetens displaypanel. 

Bild: Nivå för vattenstatus

H-AL	 =	 Högnivålarm

SL Start	 =	 Spetsnivå Start

SL Stopp	 =	 Spetsnivå Stopp

GL Start	 =	 Grundnivå Start

GL Stopp	=	 Grundnivå Stopp

SDP Stopp	 =	 Eftergångstid Stopp

Om vattennivån når nivå för "Grundnivå Start" (GL Start) aktiveras en pump och trycker 
avloppsvattnet genom tryckledningen ovan dämningsnivån mot avloppsnätet.

Två backventiler hindrar återflöde från tryckledningen in i tanken.

Om vattennivån sjunker till nivå för "Grundnivå Stopp" (GL Stopp) aktiveras den förinställda 
eftergångstiden (SDP) för pumpen och vattennivån fortsätter att sjunka till "SDP Stopp"-nivån.

Pumpstationen är utrustad med två pumpar:
	� Vid varje ny start utförs alternerande drift.
	� Om en pump slutar fungera aktiveras den andra pumpen.
	� Om inflödet av avloppsvatten är högre än en enskild pumps flödeskapacitet och 

vattennivån stiger till nivå för "Spetsnivå Start" (SL Start), aktiveras även den andra 
pumpen.

	� Om vattennivån sjunker till nivån för "Spetsnivå Stopp" (SL Stopp) stängs den andra 
pumpen av igen.
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3	 Installation

Kraven i SS-EN 12056-4 och de regionala direktiven måste följas vid installationen. Efter 
färdigställd installation skall driftsättning utföras av en behörig person enligt kraven i denna 
bruksanvisning,  kap. 4 "Driftsättning".

3.1	 Installationsexempel (schematisk ritning)

Exemplet visar installationen av en fristående pumpstation för avloppsvatten och kan variera 
beroende på de specifika installationsförhållandena och de komponenter som används.

Figur: Installationsexempel fristående pumpstation

1	 =	 Minikompressor för luftinjektion (valbar)

2	 =	 Styrenhet

3	 =	 CEE-don (utförs på plats)

4	 =	 Lokal luftningsledning (utförs på plats)

5	 =	 Tryckledning (utförs på plats)

6	 =	 Bakvattenloop (utförs på plats) 

7	 =	 Avstängningsventil (tillval)

  8	 =	 Manuell membranpump (tillval)

  9	 =	 Trevägsventil (tillval)

10	 =	 Pumpgrop (valbar, utförs på plats)

11	 =	 Uppsamlingstank

12	 =	 Provtagningsenhet (exempelinstallation)

13	 =	 Fettavskiljare (exempelinstallation)

14	 =	 Avstängningsventil (exempelinstallation)

15	 =	 Presep (exempelinstallation)
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3.2	 Sanitetsinstallation

FÖRSIKTIGHET

Risk för översvämning och smittspridning vid felaktig sanitetsinstallation

	� Arbeten på den sanitära utrustningen får endast utföras av kvalificerad 
personal,  Kap. 1.3 "Personalens kvalifikationer".

	� Alla rör skall installeras så att de kan dräneras fullständigt genom självfall.
	� Ledningar får inte förträngas i flödesriktningen. 

3.21	 Uppställning av pumpstationen

Specifikationer:
	� Frostsäker installationsplats
	� Jämn installationsyta med erforderlig bärkraft. Det är generellt sett inte rekommenderat 

att montera pumpstationen i en försänkning i golvet.
	� Lätt åtkomlig för drift, rengöring och underhåll. Omgivande arbetsmiljö på minst 600 

mm.

	Î Rikta in avloppslyftstationen på 
installationsplatsen med hjälp av ett 
vattenpass.
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3.22	 Anslutning av tilloppsröret

VIKTIGT

	� Rör får inte förträngas i flödesriktningen.
	� På inloppssidan ska en avstängningsventil monteras,   Kap. 3.23 "Montering av 

inloppets avstängningsventil (tillval)"

Vid användning av flexkoppling skall tilloppsledningen och anslutningsstosen i flexkopplingen ha 
ett inre avstånd på ca 10 mm.

Tilloppsanslutningarnas placering och dimension varierar beroende på överenskommelse i 
samband med beställning. 

Exempel med flexkoppling:
	Î Fäst inloppsröret med en flexkoppling på 

anslutningsstosen på uppsamlingstanken.

OBSERVERA Alternativt kan man använda 
dubbelmuffar eller liknande med tillräcklig 
temperaturresistens.

3.23	 Installation av inloppets avstängningsventil (tillval)

VIKTIGT I enlighet med kraven i SS EN 12056-4 skall en avstängningsventil installeras på 
tilloppsledningen. En sådan avstängningsventil i dimensionerna OD 110, 160 eller 200 kan 
beställas som tillval från ACO,   "Service" på sidan 3.

	Î Smörj rörets ändar med ett lämpligt 
glidmedel.

	Î Skjut på avstängningsventilens på den 
första röränden röränden.

	Î Tryck in den andra röränden i 
avstängningsventilens anslutningsstos.
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3.24	 Anslutning av luftningsledningen

Specifikationer:
	� Dra luftningsledningen med oförändrad storlek kontinuerligt uppåt till ovanför 

byggnadens tak. 
	� Luftningsledningen får inte anslutas till en luftningsledning tillhörande en fettavskiljare.

	Î Fäst luftningsledningen t.ex. med en 
flexkoppling på anslutningsstosen på 
uppsamlingstanken.

OBSERVERA Alternativt kan man använda 
dubbelmuffar eller liknande med tillräcklig 
temperaturresistens.

3.25	 Skapa en bakvattenloop på tryckledningen

Enligt SS EN 12056-4 skall pumpstationer inomhus installeras med en bakvattenloop 
på tryckledningen. Denna bakvattenloop skall dras upp till en nivå ovan den etablerade 
dämningsnivån för fastigheten. Installationsexemplet nedan visar en grundläggande utformning, 

 Kap. 3.1 "Installationsexempel (schematiskt ritning)".

Definition av termer:
	� "Bakvatten": Avloppsvatten återvänder under tryck från avloppsnätet till de anslutna 

rören.
	� "Dämningsnivå": Den högsta nivå till vilken vatten kan stiga inom ett avloppssystem.
	� "Bakvattenloop": Del av tryckledningen för en avloppspumpstation belägen ovan 

dämningsnivån.

	Î Installera bakvattenloopen (1) med rörets 
vattengång (2) ovan "dämningsnivån" (3). 1 2 3
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3.26	 Anslutning av tryckledningen

Monteringsadaptern,   Kap. 2.3/Komponent nr 6 möjliggör en elastisk anslutning av 
tryckledning DN100 (OD Ø108 - 114 mm).

Krav:
	� Skiftnyckel med öppen ände SW 19
	� Momentnyckel SW 19

VIKTIGT För att förhindra materiella skador och funktionsfel måste följande alltid följas och/
eller beaktas:

	� Tryckledningen skall anslutas mot ett ventilerat rörsystem. 
	� Tryckledningen måste tåla minst 1,5 gånger pumpens max. tryck.
	� Tryckledningen skall vara installerad så att den stiger kontinuerligt. 
	� Flödeshastigheten i tryckledningen får inte understiga 0,7 m/s och får inte överstiga 

2,3 m/s.
	� Anslut aldrig andra rör till tryckledningen.
	� Anslut aldrig luftningsventiler på tryckledningen. 

Vid  leveransskick är tätningsring (4) 
plus flänsring (3) förmonterade på 
montageadaptern (5) och skruvarna (1) är 
dragna i de gängade hålen på flänsringen (3).

	Î För in tryckledningen (2) genom 
flänsringen (3) och tätningsringen 
(4) och tryck in det ca 50 mm ned i 
montageadaptern (5).

	Î Dra åt M12-skruvarna (1) jämnt korsvis 
(max. 15 Nm).

1

2

3

4

5

Vid användning av en alternativ tätningsring (4),   Kap. 2.4 möjliggörs anslutning av en 
DN 80 tryckledning (OD Ø88 - 90 mm).
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3.27	 Fixering av pumpstation

Förankra den sedan tidigare inriktade tanken mot underliggande platta/golv   Kap. 3.21 
"Uppställning av pumpstationen" på 6 punkter med hjälp av den medföljande fixeringssatsen.

VIKTIGT För att förhindra materiella skador och funktionsfel måste följande alltid följas och/
eller beaktas:

	� Avloppspumpstationer måste monteras så att de inte kan vrida sig.
	� Stationer som vid yttre översvämning riskerar att flyta upp måste fixeras till plattan så 

att detta ej riskeras.

	Î Lokalisera de 6 fästpunkterna .
	Î Placera vinkelfästet på avsedd plats 

och markera borrhålet på golvet.
	Î Ta bort vinkelfästet.
	Î Borra ett hål Ø12mm, 60 mm djupt.
	Î Sug rent borrhålet.
	Î För in en 12 mm plugg i borrhålet.
	Î Placera en gummimatta mellan 

vinkelfäste och betonggolv för 
ljudisolering.

	Î Placera tillbaka vinkelfästet.
	Î Skjut brickor över skruvarna och 

skruva ned dem i pluggen.
	Î Dra åt skruvarna.



21/ 52

Installation

ACO Muli-XL DDP pumpstation för avloppsvatten

3.28	 Anslutning av avtappningsledning (valbar)

	Î Skruva ur tätningspluggen 
(1) ur anslutningen för 
avtappningsledningen.

	Î Skruva fast avtappningsledningen 
mot anslutningen R 1 ½" (2).

3.29	 Anslutning av pneumatiska styrslangar

Pitotröret för pneumatisk nivåmätning är förmonterat i tanken vid leverans. 

Förkortning av pneumatikslangar

Vid behov kan pneumatikslangens längd justeras.

Krav:
	� Bladkniv

VIKTIGT Pumpstationens funktion äventyras om längdjusteringen av pneumatikslangen inte 
utförs korrekt.

	Î Skär av pneumatikslangen (3) med hjälp 
av en bladknik (1) i rät vinkel (2) 1

2

3
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Anslutning av pneumatikslang

VIKTIGT För att förhindra funktionsstörningar: Lägg alltid pneumatikslangen från pumpstation 
till styrenhet kontinuerkugt stegrande och frostfritt.

	Î På styrenheten, skruva loss muttern (4) 
från nippelkopplingen (2) på styrenheten 
(1) och trä den över pneumatikslangen 
(5).

	Î Skjut på pneumatikslangen (5) på nippeln 
(3).

	Î Skruva på muttern (4) på 
nippelkopplingen (2) och dra åt för hand.

	Î Anslut pneumatikslangen (5) till 
pumpstationens anslutningsfläns (6) på 
samma sätt.

P1 P2

MultiControl Duo

P1 P2

menu

reset
enter

off

1 2

3

4

5

4

3

26
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3.210	Anslutning av minikompressor / Air-bubbler

Väggmontering av minikompressor

Förutsättningar:  Dämningsskyddad fri väggyta 100 mm x 200 mm (bredd x höjd) intill 
styrenheten.

Anslutning av pneumatikslang

Anslutningsdelar till minikompressorn medföljer som lösa komponenter vid leverans.

	Î Kapa pneumatikslangen (12).
	Î Skjut in slangändarna (8, 9 + 12) i 

klämringskoppningarna på T-kopplingen 
(10) och dra åt respektive mutter för 
hand med (11).

	Î Skjut slangklämman (4) över änden (7) på 
den 0,5 m långa slangen.

	Î Skjut på slangänden (7) på backventilens 
(6) slangnippel i enlighet med 
montageriktningen (5) och säkra med 
slangklämma (4).

	Î Skjut slangklämman (4) över änden (3) på 
den 0,5 m långa slangen. 

	Î Skjut på slangänden (3) på den andra 
slangnippeln på backventilen (6) och 
säkra med en slangklämma (4).

	Î Anslut den andra änden av slangen (2) 
mot anslutningen (1) på minikompressorn 
(13).

P1 P2

MultiControl Duo

P1 P2

menu

reset
enter

off

13
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3.3	 Elektriska installationer

VARNING

Risk för elstötar vid felaktig elektrisk installation

	� Styrenheten får inte nätanslutas förrän sanitärinstallation och övrig 
elinstallation har slutförts.

	� Enligt SS EN 12056 får elektriska anslutningar endast utföras av behörig 
elektriker.

	� Utför de elektriska anslutningarna enligt kopplingsschemat,  Kap. 6.14 - 
6.16 "Kopplingsschema - MultiControl duo".

3.31	 Anslutning av styrenhet

Figur: Anslutningar på duo-styrenheten

1	 =	 Anslutning pneumatikslang för nivåomkoppling

2	 =	 Anslutning strömförsörjning minikompressor

3	 =	 Anslutning motorkabel pump 1

4	 =	 Anslutning motorkabel pump 2

5	 =	 Anslutning strömförsörjning för styrenhet

1 2 3 4 5
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3.32	 Anslutning av pumparnas motorkablar

VIKTIGT 
	� Använd lämpligt material vid skarvning av motorkablar (t.ex. skarvningssatser med 

gjutharts).
	� Kabelskarvning av motorkablar (standardlängd 10 m):

	� Beräkna alltid erforderligt kabeltvärsnittet utifrån strömförbrukningen,  Kap. 6.11 
"Teknisk data".

	� Anslutning av motorkablar mot kretskortet skall göras på följande sätt:

MultiControl duo

Pump 1 Pump 2

U
V

W

27 28 29 31 32 33
UPE V W T1 T0 T2

U
V

W

34 35 36 38 39 40
UPE V W T1 T0 T2

MultiControl Professional duo

Pump 1 Pump 2

PE

U

V

W

2 4 6
T1 T2 T3

2 4 6
T1 T2 T3

PE

U

V

W

2 4 6
T1 T2 T3

2 4 6
T1 T2 T3

Pumparnas L1 L2 L3-faser ansluts direkt till motorkontaktorerna. Pumparnas skyddsledare 
ansluts till PE-plintlisten.
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3.33	 Anslutning av kablage för vidarebefordring av 
felmeddelanden och larm

Om en felsignalutrustning föreskrivs skall den installeras enligt SS EN 12056-4 på ett sådant 
sätt att ett fel i pumpstationen förmedlas till respektive bostad i en flerbostadshusenhet.

En kabel (2-trådig/0,75 mm²) ansluts i styrenheten för att vidarekoppla den potentialfria relä 
kontakten som ett summalarm  Kap. 6.14 - 6.16 "Kopplingsschema - MultiControl duo".

3.34	 Montage av batteri i styrenheten

Om strömförsörjningen bryts garanterar batteridriften ett nätoberoende larm. 

VIKTIGT Risk för skada på styrenheten: Använd endast uppladdningsbara originalbatterier från 
ACO för respektive typ av styrenhet,  Kap. 6.14 - 6.16 “Kopplingsschema - MultiControl duo".

	Î Skruva loss locket till styrenheten.
	Î Sätt i batteriet(1) i punkt (2) på 

kretskortet.
1

2

3.35	 Anslutning av minikompressor (tillval) till styrenhet

Vid leverans är en anslutningskabel med stickkontakt föransluten till minikompressorn (1). 
Minikompressorn skall ej nätanslutas med stickkontakt, den ska istället anslutas till styrenheten.
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	Î Koppla bort stickkontakten från 
minikompressorns (1) anslutningskabel, 
skala kabeländarna (2) och montera 
kabeländhylsor.

	Î Skruva loss locket till styrenheten.
	Î Anslutningsklämmorna (5) för 

minikompressorn är löst monterade i 
styrenheten.

	Î Anslut kabeländarna (2) till N (3) och L 
(4). L är internt avsäkrad med en 1 A 
säkring.

	Î Återmontera locket till styrenheten.

3.36	 Nätanslutning av styrenheten

Observera vid utförande av elinstallation:
	Î Beakta anslutna laster,  Chap. 6.11 "Teknisk data".
	Î Montera CEE-stickproppen.
	Î Anpassa kabelns längd eller häng upp dem i tillräckligt stora öglor och säkra med 

buntband.

1

2

2

4

3

5
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4	 Driftsättning

En kvalificerad person måste utföra driftsättningen enligt SS-EN 12056-4. 

Driftsättningen skall dokumenteras,  "Bilaga: Driftsättningsrapport".

VIKTIGT Innan första driftsättning skall styrenheten programmeras,  Kap. 4.3 
"Driftsättningsinställningar".

4.1	 MultiControl Duo-styrenhet

P1 P2

MultiControl Duo

P1 P2

menu

reset
enter

off

Figur: Manöverpanel MultiControl duo

1	 =	 Displaypanel

2	 =	 Knapp: Manuellt driftläge TILL P1 och/eller P2

3	 =	 Knapp för: Avstängnings av manuellt eller 
automatiskt driftläge P1 och/eller P2

4	 =	 Knapp: Automatiskt driftläge TILL P1 och/eller P2

5	 =	 Knapp: Bekräfta menyval/kvittering av fel

6	 =	 Vridknapp: Val av menyalternativ

7	 =	 LED: Automatisk/manuellt driftläge P1 eller P2

8	 =	 LED: Pump i drift P1 eller P2

9	 =	 LED: Funktionsfel P1 eller P2 

10	=	 LED: Högnivålarm

1

2

3

4
5

67

8

9

10
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4.11	 Manöverelement och displayer

LED-dioder/ symboler och betydelser

Röd LED-diod tänds: Larm om hög vattennivå i uppsamlingstanken

Röd LED-diod tänds: Summalarm, t.ex. när strömförbrukningen är för hög, ...

Gul LED-diod tänds:

Gul LED-diod blinkar:

Pump(ar) i drift

Pump(ar) i drift genom eftergångstidsfunktion

Grön LED-diod tänds:

Grön LED-diod blinkar regelbundet:

Grön LED-diod blinkar 
oregelbundet:

Automatiskt driftläge är aktivt

Manuellt driftläge är aktivt

Den manuella driften avaktiverades efter 2 minuter

Aktivera vridomkopplaren "Meny" för att välja menyalternativ

Bekräfta inställningen (meny): Tryck kort på knappen "reset/enter" Kvittera fel: Håll knappen "reset/
enter" intryckt i ca 2 sekunder.

Koppla in manuell drift för pump P1 och P2 oberoende av nivåmätning: Tryck kort på knappen

Det manuella driftläget stängs av automatiskt efter 2 minuter

Koppla från manuellt eller automatiskt driftläge för pump P1 och P2 oberoende av nivåmätningen: 
Tryck kort på knappen

Aktivera automatiskt driftläge för pump P1 och P2: Tryck kort på knappen
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4.12	 Inställningar i menyn

Inställningar i flera menyalternativ kan endast göras i serviceläge och bör endast göras i 
överenskommelse med ACO Service. 

Om inget görs inom 20 sekunder växlar displayen automatiskt tillbaka till grundinställningen.

Drifttimmar och pumpcykler kan visas men inte ändras.

Ändra inställningar

	Î Välj menyalternativ (övre raden): Vrid på vridomkopplaren "Menu".
	Î Ändra inställningar (nedre raden): 

	� Kort knapptryckning på  knappen "reset/enter". Den senast sparade inställningen 
börjar blinka.

	� Vrid på vridomkopplaren  "Menu" (vrid snabbt för en snabb ändring, vrid långsamt 
för fininställning).

	Î Bekräfta inställningen: Tryck kort på knappen  knappen "reset/enter"

Förklaring av menypunkterna

Menyalterna-
tiv (översta 
raden)

Inställningar 
(nedre raden)

Förklaring

Grundnivå Start 0 – 200 cm Aktiveringspunkt för enpumpsdrift

Grundnivå Stopp 0 – 200 cm Frånkopplingspunkt för enpumpsdrift

Spetsnivå Start 0 – 200 cm Aktiveringspunkt för extra pump (dubbelpumpsdrift)

Spetsnivå Stopp 0 – 200 cm Frånkopplingspunkt för extra pump (dubbelpumpsdrift)

Högnivå 0 – 200 cm Larm för högnivå aktiveras vid överskridande

Gångtid - Max 0 - 60 minuter
Värdet '0' avaktiverar funktionen. Om pumpen körs utan avbrott 
stängs den automatiskt av efter den inställda drifttiden.

Pumpen startar inte igen förrän felet har kvitterats.

Gångtid - Växla
Är avstängd

1 - 60 minuter

Efter den inställda tiden vid enpumpsdrift sker ett pumpbyte. Efter 
tre växlingar utan avbrott utlöses även "Högnivålarm" och meddelan-
det "Gångtidslarm" visas på displayen.

Fördröjning 0 - 900 s
Efter ett strömavbrott (förskjuten start) startar inte pumparna för-
rän den inställda tiden har löpt ut. Den återstående tiden visas på 
displayen.

Eftergångstid 0 - 180 s
Stoppfördröjning av pumpen efter att avstängningspunkten har 
nåtts.

Max. Ström - 1 0,3 - 12,0 A

Pump P2 avaktiveras automatiskt om angiven strömförbrukning 
överskrids. Meddelandet "Överström" visas i displayfältet. Pumpen 
aktiveras igen först efter att du kvitterat felet med knappen "reset/
enter".
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Menyalterna-
tiv (översta 
raden)

Inställningar 
(nedre raden)

Förklaring

Max. Ström - 2 0,3 - 12,0 A

Pump P2 avaktiveras automatiskt om angiven strömförbrukning 
överskrids. Meddelandet "Överström" visas i displayfältet. Pumpen 
aktiveras igen först efter att du kvitterat felet med knappen "reset/
enter".

24h Motionering
Är avstängd

1 - 10 s

Varaktighet för den automatiska motionskörningen av pumparna när 
pumparna ej aktiverats under 24 timmar.

Akustiskt larm
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Vid fel ljuder den interna summern.

Intervall larm
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Vid larm ljuder skåpet i intervaller. 

Pumpväxling
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Aktiv pump växlar vid varje omstart.

P1: Termiskt fel 1
Är avstängd

Är aktiverad

Är avstängd: Bimetallkontakten på plint 31,32 (pump 1) sluts inte 
(larmkontakt).

P2: Termiskt fel 1
Är avstängd

Är aktiverad

Är avstängd: Bimetallkontakten på plint 38,39 (pump 2) sluts inte 
(larmkontakt).

Fasföljdsfel 
Är avstängd

Är aktiverad

Är aktiverad: Vid felaktig fasföljd eller avsaknad av L2 eller L3 
utlöses ett summalarm och pumparna kan inte startas.

ATEX-mode
Är avstängd

Är aktiverad

Är aktiverad: Om styrenheten inte registrerar någon vätska kan 
pumparna inte startas. Detta gäller för såväl manuellt driftläge, 
motionskörning och för fjärraktivering.

Serviceläge
Är aktiverad

Är avstängd

Är aktiverad: alla inställningar kan ändras. Är avstängd: 
Inställningarna visas, men kan inte ändras.

Nivåstyrning

Intern nivåregistrering

Flottörbrytare

4 - 20 mA gräns

Intern nivåregistrering: Nivådetektering via pitotrör med/utan 
luftinjektion

Flottörbrytare: Nivådetektering med flottörbrytare

4 - 20 mA-gräns: Nivådetektering med extern digital givare (4 - 20 
mA)

20mA - nivå 0 – 1,000 cm Mätområdet för den externa nivågivaren kan ställas in.

Språk

Engelska

Svenska

...

Val av språk för menyn.
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4.13	 Ändra inställningar

Notering:
	� Inställningarna kan endast ändras i serviceläge. Om serviceläget inte är aktiverat visas 

inställningarna, men de kan inte ändras eller sparas.
	� Om inget görs inom 20 sekunder växlar displayen automatiskt tillbaka till 

grundinställningen.
	� Drifttimmar och pumpcykler kan visas men inte ändras.

Tillvägagångssätt:

	Î Vrid vridknappen 

menu

 tills önskad menypunkt visas.

	Î Tryck på enter  knappen. Den senast sparade inställningen börjar blinka.

	Î Vrid på vridknappen 

menu

 , för att ändra inställningen (snabb vridning för grov 
inställning, långsam vridning för fin inställning).

	Î Tryck på enter  för att spara inställningen.
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4.2	 MultiControl Professional duo-styrenhet

P1 P2

P1 P2

menu

reset

enter

off

manual

auto

Figur: MultiControl Professional duo

1	 =	 Röd LED-diod: "Högnivålarm"

2	  =	Röd LED-diod: funktionsfel P1 eller P2

3	 =	 Displaypanel

4	 =	 Knapp: Manuellt driftläge TILL P1 och/eller P2

5	 =	 Knapp för: Avstängnings av manuellt eller 
automatiskt driftläge P1 och/eller P2

6	 =	 Knapp: Automatiskt driftläge TILL P1 och/eller P2

7	 =	 Knapp: Bekräfta menyval/kvittering av fel

8	 =	 Vridknapp: Val av menyalternativ

9	 =	 Grön LED-diod: Automatiskt/manuellt driftläge aktivt 
P1 eller P2

10	=	 Gul LED-diod: Pump i drift (P1 och/eller P2)

11	=	 Blå LED-diod: GSM-status

12	=	 Röd LED-diod: Summalarm aktivt

4.21	 Manöverelement och displayer

LED-dioder/ symboler och betydelser

LED lyser: Larm om hög vattennivå i uppsamlingstanken

LED lyser: Summalarm, t.ex. när strömförbrukningen är för hög, ...

LED lyser:

LED blinkar:

Pump(ar) i drift

Pump(ar) i drift genom eftergångstidsfunktion

LED lyser:

LED-diod blinkar 
regelbundet:

LED-diod blinkar 
oregelbundet:

Automatiskt driftläge är aktivt

Manuellt driftläge är aktivt

Den manuella driften avaktiverades efter 2 minuter

LED lyser: Fungerar endast i anslutning till GSM-nät

Aktivera vridomkopplaren "Meny" för att välja menyalternativ

Bekräfta inställningen (meny): Tryck kort på knappen "reset/enter" Kvittera fel: Håll knappen "reset/
enter" intryckt i ca 2 sekunder.

1 2 3 4

5

6

78

9

10

12

11
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LED-dioder/ symboler och betydelser

Koppla in manuell drift för pump P1 och P2 oberoende av nivåmätning: Tryck kort på knappen

Det manuella driftläget stängs av automatiskt efter 2 minuter

Koppla från manuellt eller automatiskt driftläge för pump P1 och P2 oberoende av nivåmätningen: 
Tryck kort på knappen

Aktivera automatiskt driftläge för pump P1 och P2: Tryck kort på knappen

4.22	 Inställningar i menyn

Inställningar i flera menyalternativ kan endast göras i serviceläge och bör endast göras i 
överenskommelse med ACO Service. 

Om inget görs inom 20 sekunder växlar displayen automatiskt tillbaka till grundinställningen.

Drifttimmar och pumpcykler kan visas men inte ändras.

Ändra inställningar

	Î Välj menyalternativ (övre raden): Vrid på vridomkopplaren "Menu".
	Î Ändra inställningar (nedre raden): 

	� Kort knapptryckning på  knappen "reset/enter". Den senast sparade inställningen 
börjar blinka.

	� Vrid på vridomkopplaren  "Menu" (vrid snabbt för en snabb ändring, vrid långsamt 
för fininställning).

	Î Bekräfta inställningen: Tryck kort på knappen  knappen "reset/enter"

Förklaring av menypunkterna

Menyalterna-
tiv (översta 
raden)

Inställningar 
(nedre raden)

Förklaring

Grundnivå Start 0 – 200 cm Aktiveringspunkt för enpumpsdrift

Grundnivå Stopp 0 – 200 cm Frånkopplingspunkt för enpumpsdrift

Spetsnivå Start 0 – 200 cm Aktiveringspunkt för extra pump (dubbelpumpsdrift)

Spetsnivå Stopp 0 – 200 cm Frånkopplingspunkt för extra pump (dubbelpumpsdrift)

Högnivå 0 – 200 cm
Larm för hög vattennivå i uppsamlingstanken vid överskridande av 
angivet värde

Gångtid - Max 0 - 60 minuter
Värdet '0' avaktiverar funktionen. Om pumpen körs utan avbrott 
stängs den automatiskt av efter den inställda drifttiden.

Pumpen startar inte igen förrän felet har kvitterats.
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Menyalterna-
tiv (översta 
raden)

Inställningar 
(nedre raden)

Förklaring

Gångtid - Växla
Är avstängd

1 - 60 minuter

Efter den inställda tiden vid enpumpsdrift sker ett pumpbyte. Efter 
tre växlingar utan avbrott utlöses även "Högnivålarm" och meddelan-
det "Gångtidslarm" visas på displayen.

Fördröjning 0 - 900 s
Efter ett strömavbrott (förskjuten start) startar inte pumparna för-
rän den inställda tiden har löpt ut. Den återstående tiden visas på 
displayen.

Eftergångstid 0 - 180 s
Stoppfördröjning av pumpen efter att avstängningspunkten har 
nåtts.

Max. Ström - 1
0,3 - 12,0 A 
0,3 - 16,0 A 
0,3 - 20,0 A

Pump P2 avaktiveras automatiskt om angiven strömförbrukning 
överskrids. Meddelandet "Överström" visas i displayfältet. Pumpen 
aktiveras igen först efter att du kvitterat felet med knappen "reset/
enter".

Max. Ström - 2
0,3 - 12,0 A* 
0,3 - 16,0 A** 
0,3 - 20,0 A***

Pump P2 avaktiveras automatiskt om angiven strömförbrukning 
överskrids. Meddelandet "Överström" visas i displayfältet. Pumpen 
aktiveras igen först efter att du kvitterat felet med knappen "reset/
enter".

24h Motionering
Är avstängd

1 - 10 s

Varaktighet för den automatiska motionskörningen av pumparna när 
pumparna ej aktiverats under 24 timmar.

Akustiskt larm
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Vid fel ljuder den interna summern.

Intervall larm
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Vid larm ljuder skåpet i intervaller. 

Pumpväxling
Är avstängd

Är aktiverad Aktiverad: Aktiv pump växlar vid varje omstart.

P1: Termiskt fel 1
Är avstängd

Är aktiverad

Är avstängd: Bimetallkontakten på plint 31,32 (pump 1) sluts inte 
(larmkontakt).

P2: Termiskt fel 1
Är avstängd

Är aktiverad

Är avstängd: Bimetallkontakten på plint 38,39 (pump 2) sluts inte 
(larmkontakt).

Fasföljdsfel 
Är avstängd

Är aktiverad

Är aktiverad: Vid felaktig fasföljd eller avsaknad av L2 eller L3 
utlöses ett summalarm och pumparna kan inte startas.

ATEX-mode
Är avstängd

Är aktiverad

Är aktiverad: Om styrenheten inte registrerar någon vätska kan 
pumparna inte startas. Detta gäller för såväl manuellt driftläge, 
motionskörning och för fjärraktivering.

Serviceläge
Är aktiverad

Är avstängd

Är aktiverad: alla inställningar kan ändras. Är avstängd: 
Inställningarna visas, men kan inte ändras.

Nivåstyrning

Intern nivåregistrering

Flottörbrytare

4 - 20 mA gräns

Intern nivåregistrering: Nivådetektering via pitotrör med/utan 
luftinjektion

Flottörbrytare: Nivådetektering med flottörbrytare

4 - 20 mA-gräns: Nivådetektering med extern digital givare (4 - 20 
mA)
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Menyalterna-
tiv (översta 
raden)

Inställningar 
(nedre raden)

Förklaring

20 mA - nivå 0 – 1,000 cm Mätområdet för den externa nivågivaren kan ställas in.

Språk

Svenska

Engelska

...

Val av språk för menyn.

    * Pumpstyrning utan mjukstart / CEE 16A 
  ** Pumpstyrning utan mjukstart / CEE 32A 
*** Pumpstyrning med mjukstart

4.23	 Ändra inställningar

Notering:
	� Inställningarna kan endast ändras i serviceläge. Om serviceläget inte är aktiverat visas 

inställningarna, men de kan inte ändras eller sparas.
	� Om inget görs inom 20 sekunder växlar displayen automatiskt tillbaka till 

grundinställningen.
	� Drifttimmar och pumpcykler kan visas men inte ändras.

Tillvägagångssätt:

	Î Vrid vridknappen 

menu

 tills önskad menypunkt visas.

	Î Tryck på enter  knappen. Den senast sparade inställningen börjar blinka.

	Î Vrid på vridknappen 

menu

 , för att ändra inställningen (snabb vridning för grov 
inställning, långsam vridning för fin inställning).

	Î Tryck på enter  för att spara inställningen.
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4.3	 Driftsättningsinställningar

Styrenheten är normlat förinställd vid leverans. För att säkerställa en problemfri drift behöver 
styrenhetens inställningar kontrolleras och finjusteras vid den första driftsättningen.

4.31	 Driftsättningsinställningar 

När omkopplingsvärdena för pumparna har ställts in efter inloppets placering, skall de 
återstående inställningarna i pumpstyrningen göras enligt följande tabell.

Meny- 
punkter

Inställningsvärden
Inställning vid  
driftsättning

Grundnivå Start 0 – 200 cm

Grundnivå Stopp 0 – 200 cm

Spetsnivå Start 0 – 200 cm

Spetsnivå Stopp 0 – 200 cm

Högnivå 0 – 200 cm

Eftergångstid 0 – 180 sek.

Max. ström - 1  
och  
Max. ström - 2

0,3 – 12 A*

0,3 – 16 A**

0,3 – 20 A***

Språk Svenska

    * Pumpstyrning utan mjukstart / CEE 16A 
  ** Pumpstyrning utan mjukstart / CEE 32A 
*** Pumpstyrning med mjukstart

VIKTIGT När inställningarna är klara skall flera provkörningar utföras för att kontrollera 
kopplingsvärdena och justera dem vid behov. Helst ska pumpen starta strax innan vattnet når 

botten av röret vid det lägsta inloppet.
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4.4	 Handhavande vid provkörning

Krav:
	� Avstängningsventilen på utloppsledningen är öppen.
	� Styrenheten är nätansluten.
	� Inställningsvärdena för styrenheten har ställts in enligt inloppsnivån.

Var uppmärksam på följande under provkörningen:
	� Utför provkörningen minst två gånger under driftsättningen.
	� Utför provkörningen med dricksvatten.
	� Undvik torrkörning under provkörningen.
	� Observera eventuella meddelanden på displaypanelen.

VIKTIGT Om det uppstår knackningsljud/vibrationer i tryckledningen när pumpen är avstängd 
skall eftergångstiden ökas.

Vattennivå för nivå "Eftergångstid AV" (kontrollera genom inspektionsöppningen):
	� För installation utan luftinjektion: Den nedre kanten på pitotröret är placerat 30 mm 

ovanför vattenlinjen
	� För en version med luftinjektion (tillval): Den nedre kanten på pitotröret är placerat 30 

mm under vattenlinjen

Uppsamlingstanken kan fyllas via tilloppsledning eller via inspektionsöppningen.

Starta automatiskt läge:

	Î Tryck på båda knapparna för att starta 
automatisk drift av pump 1 och 2.

P1 P2

	Î Fyll pumpsumpen.

När vattnet når nivå för "Grundnivå Start" (GL) 
slås pump 1 på.

	Î Avbryt tillflödet.

GL Start
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När vattnet når nivån för "Grundnivå Stopp" 
aktiveras eftergångstiden och vattennivån 
fortsätter att sjunka till nivån för "Eftergångstid 
Stopp" (SDP Stopp). Därefter stängs pump 1 av. SDP Stopp

	Î Fyll pumpsumpen.

När vattnet når nivå för "Grundnivå Start" (GL) 
slås pump 2 på.

	Î Avbryt tillflödet.

GL Start

När vattnet når nivå för "Grundnivå Stopp" (GL) 
stängs pump 2 av efter "eftergångstiden".

SDP Stopp

	Î Fyll pumpsumpen.

När vattnet når nivå för "Grundnivå Start" (GL) 
slås pump 1 på.

	Î Öka inloppsflödet så att vattennivån 
fortsätter att stiga.

GL Start

När vattennivån når nivån "Spetsnivå Start" (SL) 
slås båda pumparna på.

	Î Avbryt tillflödet.
SL Start

När vattnet når nivå för "Spetsnivå Stopp" (SL 
Stopp) stängs pump 2 av.

SL Stopp
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När vattnet når nivån för "Grundnivå Stopp" 
aktiveras eftergångstiden och vattennivån 
fortsätter att sjunka till nivån för "Eftergångstid 
Stopp" (SDP Stopp). Därefter stängs pump 1 av. SDP Stopp

Avsluta automatiskt driftläge:                                                                                                                                       
Tryck på båda knapparna för att avsluta det 
automatiska driftläget för pump 1 och 2.

P1 P2

	Î Fyll pumpsumpen.

När vattnet når nivå för "Högnivålarm" (H-AL) 
hörs ett larm, en felsignal visas i displayen och 

LED-dioden för "Högnivålarm" tänds: 
	Î Avbryt tillflödet.

H-AL



41/ 52

Driftsättning

ACO Muli-XL DDP pumpstation för avloppsvatten

Starta automatiskt läge: Tryck på båda 
knapparna för att starta automatiskt läge för 
pump 1 och 2.

P1 P2

Kvittering av en felmeddelande:

	Î Tryck på knappen för att kvittera felet.

Felmeddelandet visas inte längre och 
LED-lampan för "Högnivålarm" slocknar: 

enter

Provkörningen är avslutad

Avslutande arbete:
	� För version med minikompressor: Ställ in luftluftinjektionsflödet  Kap. 4.5 "Inställning 

av minikompressor för luftinjektion (tillval)"
	� Dokumentera inställningarna,  Kap. 4.3 "Driftsättningsinställningar"
	� Dokumentera driftsättningen,  "Bilaga: Driftsättningsrapport"

4.5	 Inställning av minikompressor för 
luftinjektion (tillval)

Minikompressorns luftflöde skall justeras för att minska störningar och strömförbrukning.

	Î Använd skruven på minikompressorn 
för att ställa in luftinjektionsflödet så att 
endast ett fåtal luftbubblor kommer ut i 
slutet av pitotröret (kontrolleras genom 
inspektionsöppningen).
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5	 Felsökning

VARNING

Elektrisk stöt

	� Enligt SS EN 12056 får arbeten på elektriska anslutningar till 
strömförsörjningen endast utföras av kvalificerade elektriker.

	� Koppla bort styrenheten från strömförsörjningen före felsökning.

FÖRSIKTIGHET

Risk för översvämning och smittspridning vid felaktig sanitetsinstallation

	� Arbeten på sanitära anläggningar får endast utföras av specialiserad 
personal,  Kap. 1.3 "Kvalifikationer för personal".

	� Använd endast originalreservdelar.
	� Låt ACO eller en ACO Service-partner utföra reparationer av 

avloppspumpstationen, se  sidan 3 "ACO Service".
	� Undvik kontakt med avloppsvatten och använd lämplig skyddsutrustning,  

kap. 1.4 "Personlig skyddsutrustning".
	� Utför inga arbeten på anslutningar och rör om de inte är tryckavlastade.

Brännskador på grund av heta ytor

	� Låt pumpmotorerna svalna.

Fel på avloppspumpstationen

Funktions-
störning

Orsak(er) Åtgärder

Pumpen levererar 
inte eller pumpar 
för lite

eller tanken är full

Avstängningsventilen på tryckledningen är 
inte helt öppen eller stängd 

Öppna avstängningsventilen på 
tryckledningen fullständigt

Tryckledning blockerad Rengör tryckledningen

Impeller/pumphjul (pump) blockerad Pumpunderhåll krävs (ACO Service)

Pumpens delar är slitna Reparation av pumpen krävs (ACO Service)

Pumpen går inte Pumpmotorn är defekt Pumpbyte krävs (ACO Service)

Pumpen blockerad av främmande föremål Pumpunderhåll krävs (ACO Service)

Avbrott i strömförsörjningen Kontrollera de elektriska anslutningarna till 
strömförsörjningen

Återställ strömförsörjningen

Automatiskt driftläge är avstängt Aktivera automatiskt driftläge

Pumpens överbelastningsskydd har löst ut. 
Felet kan inte kvitteras

Pumpunderhåll eller reparation krävs (ACO 
Service)

Pumpen går endast i 
manuell drift

Pneumatikslangen läcker, är felaktigt lagd, 
böjd eller blockerad

Kontrollera pneumatikslang

Pitotrör blockerat Rengör pitotröret
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Funktions-
störning

Orsak(er) Åtgärder

Knackande ljud/
vibrationer i 
tryckledningen vid 
avstängning av 
pump(er)

Eftergångstiden för pumpen/pumparna är 
för låg

Öka eftergångstiden för pumpen/pumparna

Felmeddelanden på styrenheten

Displaypanel LED-diod(er) Orsak(er) Åtgärder

Maximal ström P1 P2

och

Överskridande av maximal 
strömförbrukning

Pumpen eventuellt blockerad 
av främmande föremål

Pumpunderhåll krävs (ACO 
Service)

Pumpens 
överbelastningsskydd 
har löst ut. Felet kan inte 
kvitteras

Pumpunderhåll eller 
reparation krävs (ACO 
Service)

Högnivålarm

och

Avstängningsventilen i 
tryckledningen är helt / 
delvis stängd

Öppna avstängningsventilen 
på tryckledningen fullständigt

Automatiskt driftläge är 
avstängt

Aktivera automatiskt 
driftläge

Pumpmotorn är defekt Pumpbyte krävs (ACO 
Service)

Impeller/pumphjul (pump) 
blockerad

Pumpunderhåll krävs (ACO 
Service)

Tryckledning blockerad Rengör tryckledningen

Pumpens delar är slitna Reparation av pumpen krävs 
(ACO Service)
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6	 Tekniska data

6.1	 Pumpstation för avloppsvatten

6.11	 Teknisk data

Data Värden

Driftspänning: ~ 400 V (L1, L2, L3, N, PE), 50 Hz

Pumptyp: DDP x.1 DDP x.2 DDP x.3 DDP x.4 DDP x.5

Varvtal (r/min): 1500 1460 1460 2900 1465

Pumpmotorns effekt (kW): 2,0 2,4 4,7 7,4 7,5

Strömförbrukning (A): 3,8 5,5 10,0 16,0 16,0

Kapslingsklass pumpstyrning: IP 54

Max. temp pumpat medium: 65 °C (kortvarigt)

Nyttovolym (uppsamlingstank): 135 till 1135 Liter

Totalvolym (uppsamlingstank): 380 till 1575 Liter

Totalvikt: ca. 500 till 600 kg (vid tom uppsamlingstank)
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6.12	 Prestanda

Model
Lyft- 
höjd

Pumpflöde Q [l/s] vid total lyfthöjd H [m]

[m] 4 8 12 16 20 24

Muli-XL DDP x.1 2 – 9 28,5 8,3

Muli-XL DDP x.2 2 – 11,2 37,5 19,4 2,0

Muli-XL DDP x.3 2 – 16,4 53,5 38,7 21,0 6,0

Muli-XL DDP x.4 2 – 19,2 28,0 25,0 21,0 17,5

Muli-XL DDP x.5 3 – 35,4 51,8 35,3 18,7 2,2

6.13	 Pumpkurvor

Flöde Q [l/s]

To
ta

l t
ry

ck
hö

jd
 H

 [m
] 

DDP x.1 DDP x.2
DDP x.3

DDP x.4

DDP x.5
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6.14	 Kopplingsschema - MultiControl duo  CEE 16A/32A 
utan mjukstart
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6.15	 Kopplingsschema - MultiControl duo CEE 32A med 
mjukstart, del 1:
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6.16	 Kopplingsschema - MultiControl duo CEE 32A med 
mjukstart, del 2:
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Bilaga: Driftsättningsrapport

Driftsättning, överlämnandeo och utbildning av driftspersonal skall utföras vid samråd med 
beställare.

Datum, driftsättning:

Datum, överlämnande:

Avloppspumpstation

Model Art. nr. Serienummer.
Tillverkning-

sår
Nyttovolym

Installationsplats

Byggnad/rum:

Användningsområde:   Flerbostadshus    Kommersiell verksamhet  

Gata:

Stad/ort:

Ansvariga personer

Driftsättning ut-
förd av:

Beställare/drift-
personal:

Leverantör/Service

Namn: ACO Service

Telefon, fast nr: +46 31 338 97 20

Telefon, mobil: _

E-post: service@aco-nordic.se

Adress:

Industrivägen 4

433 61 Sävedalen
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Checklista för driftsättning (kvalificerad servicetekniker)

Två provkörningar krävs vid driftsättning,  Kap. 4.4 "Provkörning".

Test och inspektion OK
Inte 
OK

Elektrisk avsäkring för avloppspumpstationen i enlighet med IEC-direktiv samt nationella 
föreskrifter

Rotationsriktning på pumpmotorer

Driftspänning och frekvens

Motorskyddsbrytare: Test genom att kortvarigt skruva ur enskilda säkringar (tvåfasdrift)

Inloppsventil i inloppsröret: Funktionstest, aktivering, öppet läge, läckagetäthet

Avstängningsventil på tryckledningen: funktionstest, manövrering, öppet läge, läckagetäthet

Infästning av tillopps- och tryckledning

Inställning av nivåangivelser i menyn för styrenhet MultiControl duo

Täthet: Pumpstation, rörledningar & anslutningar

Larm- och felmeddelandeutrustning: Larm- och felmeddelanden i displaypanelen, LED-dioder, 
akustiskt larm, fjärrkommunikationsutrustning (summafel)

Funktionstest av backventil

Överlämnande och utbildning av driftspersonal (av driftsättningsansvarig)

Instruktion Anmärkningar Ja Nej

Utbildning:
Funktion, styrenhet MultiControl duo, drift- och handhavande, 
felsökning & underhållsskyldigheter

Överlämnande: Bruksanvisning

Kommentarer:

Signatur av slutanvändare/driftansvarig:

Signatur av driftsättningsansvarig:
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info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se 

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

ACO Nordic AB

  Linjeavvattning
  Oljeavskiljare
  Fettavskiljare  
  Slamavskiljare
  Dagvattenrening
  Pumpstationer
  Fördröjningsmagasin
  Flödesreglering
  Bakvattenventiler
  Rostfria rör och brunnar
  Amfibieskydd
  Regnvattenåtervinning
  Sport och fritid

ACO Nordics produkter bidrar till 
framtidens klimatmål. 
Vi kallar det ACO WaterCycle.
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