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Typ Sinkamat-K mono
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Pump 50/1-K
Pump 50/2-K

Typ Sinkamat-K mono
med överdel 360 x 300 mm 
med integrerad golvbrunn och 
vattenlås
Pump 50/1-K
Pump 50/2-K
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Inledning

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att ge en grundläggande förståelse och 
kan variera beroende på produktutförande och installationssituation.

Service
Reservdelar och tillbehör, se ”Produktkatalog”:  http://www.aco-nordic.se

ACO Service står till förfogande för ytterligare information. 
ACO Service;  
Industrivägen 4 433 61 Sävedalen

Tel:	 + 46 31 338 97 20	
service@aco-nordic.se

Garanti
För information om garanti, hänvisas till allmänna leveransbestämmelser AA VVS 09, med 
avvikande garantitid för eltekniska komponenter där vi normalt lämnar 2 års garanti.

Prestandadeklaration (DoP)
Prestandadeklaration (DoP) för anläggningen,

http://dop.aco.com

Symboler som används
Viss information är märkt på följande sätt i denna bruksanvisning:

Tips och ytterligare information för att underlätta arbetet

	■  Punktlista
	➔  Moment som ska utföras i angiven ordning

Hänvisningar till ytterligare information i denna bruksanvisning och andra dokument

Varningsanmärkningar
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Ägare, användare
Ägaren är ansvarig för dimensioneringen (planering och beräkning) av

Anläggningen.

Om driften av anläggningen inte sköts av ägaren måste följande avtal ingås med

användaren:

	■ Vem ansvarar för den löpande driften
	■ Vem ansvarar för underhåll och reparationer av anläggningen?
	■ Vem agerar vid ett funktionsfel eller haveri, ...?
	■ ...

Produktidentifiering
Identifiera den levererade anläggningen med hjälp av typskyltens karakteristiska data,

Kap. 4.5 ”Typskylt” och markera dessa i tabellen nedan

Artikel nr. Pump Fig. Tillverk-
ningsår

Serienummer.
Tank

Serienummer.
Pump

620441 50/1-K

Mono; 
Överdel 360 x 

300 mm

_________ ____________ ____________

620491 50/2-K

_________ _________ _________

620442 50/1-K

Mono; 
Överdel 360 x 
300 mm, med 

vattenlås

_________ _________ _________

620492 50/2-K

_________ _________ _________
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1	 För din säkerhet
Läs säkerhetsanvisningarna före installation och användning av anläggningen för 
att undvika risk för personskador och skador på egendom.

1.1	 Ändamålsenlig användning

Användningsområde 
Denna pumpstation är avsedd för uppsamling och automatisk pumpning av avloppsvatten 
över dämningsnivån. Avloppsvattnet leds till avloppsnätet på ett sätt som är ofarligt för 
människor och egendom.

Följande avloppsvatten får ledas in:Fekaliefritt spillvatten (gråvatten) från badrum, tvättställ, 
bastu-, fitness- och hobbyrum etc. under dämningsnivån. Andra användningsområden och 
ändringar är inte tillåtna. Partikulära föroreningar får inte överstiga kornstorleken 10 mm, 
se   Kap. 3.6 . ”Karakteristiska egenskaper”. 

Ägaren är ansvarig för dimensioneringen (planering och beräkning) av pumpstationen.
                
�Dämningsnivån är den högsta nivå som avloppsvattnet kan stiga till i avloppssystemet, 
vanligtvis till gatansnivå vid fastighetens anslutning mot det allmänna avloppsnätet. Från 
denna höjd sprids avloppsvattnet på markytan vid händelse av dämning. Dämningsnivån 
definieras i de allmänna bestämmelserna för vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) 
hos respektive kommun/VA-huvudman. Om denna bestämmelse saknas gäller enligt 
SS-EN 12056-4 höjden på vägbanan över anslutningspunkten för fastighetens avlopp till 
det allmänna avloppsnätet som dämningsnivå.

Utan bakvattenskydd

Dämningsnivå
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Skydd mot bakvatten
Det bästa skyddet mot bakvatten uppnås med en pumpstation vars tryckledning, som i 
dessa två exempel, dras över dämningsnivån.

Dämningsnivå

Skydd mot bakvatten vid fall mot avloppet 
genom en pumpstation i flerfamiljshus, 
kommersiella fastigheter och enfamiljshus 
med källare

Skydd mot bakvatten när avloppet ligger 
högre än dräneringsobjekten

Mer information om orsaker till bakvatten och bakvattenskydd etc. finns på   
 ACO:s hemsida på www.aco-nordic.se.

Felaktig användning 
Exempel på olämplig användning är:

	■ Drift av pumpstationen utanför det avsedda användningsområdet,   Kap. 3 
”Produktbeskrivning”

	■ Torrkörning av pumpen
	■ Användning av slitna komponenter (underlåtet underhåll)
	■ Åsidosättande av denna bruksanvisning och produktdokumentation
	■ Användning i explosionsfarliga områden
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Led aldrig skadliga ämnen till pumpstationen som kan orsaka personskador, förorena 
vattnet eller påverka pumpstationens funktion.

Detta omfattar i synnerhet:

	■ Avloppsvatten innehållande fekalier
	■ Höga koncentrationer av tungmetaller, t.ex. zink, bly, kadmium, nickel, krom
	■ Aggressiva ämnen, t.ex. syror, klorider, kondensat från värmepannor (pH-värde under 4)
	■ Rengörings- och desinfektionsmedel, sköljmedel och tvättmedel i överdoserade 

mängder eller sådana som leder till oproportionerligt stor skumbildning
	■ Brandfarliga eller explosiva ämnen, t.ex. bensin, bensen, olja, fenoler, 

lösningsmedelsbaserade färger, sprit
	■ Fasta ämnen, t.ex. köksavfall, glas, sand, aska, fibrösa material, pappersservetter, 

syntetiska hartser, tjära, kartong, textilier, fetter (oljor), färgrester
	■ Flytande ämnen som kan härda, t.ex. gips, cement, kalk
	■ Biocider, t.ex. växtbehandling och bekämpningsmedel
	■ Avloppsvatten från gödselbrunnar och djurhållning, t.ex. slurry, flytande gödsel, gödsel

1.2	 Kvalificering av personal

Verksamhet Person Kunskap

Dimensionering
Driftsändringar
Ändrat användningsområde

Projektör Kunskap om byggnadsteknik, sanitär teknik och 
byggnadsteknik

Bedömning av tillämpningsfall för avloppsreningsteknik och 
korrekt användande/dimensionering av pumpstationer

Transport/lagring Speditörer, 
återförsäljare

Kunskap inom lastsäkring

Installation av VVS/el
Första driftsättning, 
underhåll,
Reparation,
Avveckling,
Demontering

Fackmän/specia-
lister

Säker hantering av verktyg

Läggning och anslutning av rörledningar och anslutningar; 

Förläggning och anslutning av eltekniska komponenter 
(elektriker)

Produktspecifika kunskaper

Användning, drift
Driftsövervakning,
enklare underhåll och
Felsökning

Ägare, användare Inga specifika krav

Bortskaffning och avfallshan-
tering

Fackmän/specia-
lister

Korrekt och miljövänlig avfallshantering av material och 
ämnen; dekontaminering av skadliga ämnen; kunskap om 
återvinning
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1.3	 Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig för personalen och dess användning ska 
övervakas av arbetsledare.

Förbudss-
kyltar

Förklaring

Säkerhetsskor medför bra halkskydd, särskilt vid våta förhållanden, samt hög genomträngnings-
skydd (t.ex. mot spikar) och skyddar fötterna mot fallande föremål (t.ex. vid transport).

Skyddshjälmar skyddar mot huvudskador, t.ex. vid fallande föremål eller stötar, särskilt vid låga 
takhöjder och montering över huvudet.

Skyddshandskar skyddar händerna mot lättare kläm- och skärskador samt heta ytor, särskilt vid 
transport, driftsättning, underhåll, reparation och demontering.

Skyddskläder skyddar huden från infektioner och mindre blåmärken och skärskador.

Skyddsglasögon skyddar ögonen vid läckage av heta vätskor och avloppsvatten, särskilt vid 
driftsättning, underhåll, reparation och avveckling.

1.4	 Varningsanmärkningar
För att underlätta urskiljning av risker är de markerade i bruksanvisningen med följande 
varningssymboler och signalord:

Symbol och signalord Betydelse Risknivåer

FARA

Pe
rs

on
sk

ad
a

Fara med hög risknivå som, om den inte undviks, med hög risk kan leda 
till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING Fara med medelhög risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall 
eller allvarliga personskador.

FÖRSIK-
TIGHET

Fara med lägre risknivå som, om den inte undviks, kan leda till 
medelsvåra eller lindriga personskador.

FÖRSIK-
TIGHET

M
at

er
ie

lla
 

sk
ad

or Fara som, om den inte undviks, kan leda till skador på komponenter, 
pumpstationen och/eller dess funktioner eller på egendom i dess 
omgivning.
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1.5	 Icke godkända delar
Pumpstationen har genomgått omfattande produkttester fram till marknadsintroduk-
tionen och alla komponenter har testats under högsta belastning.
Montering av icke godkända delar påverkar säkerheten och medför att ACO:s garanti 
upphör att gälla. Använd endast originaldelar från ACO eller reservdelar som godkänts 
av ACO för utbyte.

1.6	 Grundläggande riskbedömning
I detta underkapitel beskrivs grundläggande risker relaterade till pumpstationen.

1.6.1	 Termiska risker

Elmotorn arbetar i intervalldrift. Pumpstationen medför inga termiska risker vid korrekt 
användning. Vid fel/störning kan dock motorn bli varm och orsaka brännskador. Använd 
skyddskläder   Kap. 1.4 Tab. ”Risknivåer”.

1.6.2	 Material-/ämnesrisker

Vid kontakt med smutsigt avloppsvatten, t.ex. vid demontage av pump vid stopp, kan 
infektioner uppstå. Använd skyddskläder   Kap. 1.4 Tab. ”Risknivåer”.

1.7	 Bortskaffning och avfallshantering

Felaktig avfallshantering är farligt för miljön. Följ regionala avfallsföreskrifter.

	■ Separera plast-/gummidelar (t.ex. tätningar) och metalldelar. 
	■ Lämna metallskrot till återvinning.

                   VARNING Elektriska apparater och batterier får inte kastas i    
                 hushållsavfallet. Följ regionala avfallsföreskrifter för att skydda  
                 miljön. 
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1.8	 Ägarens ansvar
Det är ägarens ansvar att följa följande punkter:

	■ Pumpstationen får endast användas för avsett ändamål och i korrekt skick,    Kap. 
1.1 ”Avsedd användning”

	■ Skyddsanordningars funktion/utformning får inte påverkas.

	■ Håll underhållsintervallen och åtgärda fel omedelbart. Åtgärda endast fel själv om 
åtgärderna beskrivs i denna bruksanvisning och din kompetens motsvarar kraven. 
För övriga åtgärder kontakta ACO Service.

	■ Kontrollera att typskylt och varningsskyltar på lyftanordningen är fullständiga och 
läsbara,   Kap. 3.7 ”Typskyltar” och 3.5 ”Rekommendation för installation”

	■ Tillhandahåll personlig skyddsutrustning i tillräcklig utsträckning och se till att den 
används,   Kap. 1.3 ”Personlig skyddsutrustning” 

	■ Tillgängliggör bruksanvisningen på ett läsbart och fullständigt sätt på arbetsplatsen 
och informera om den.

	■ Använd endast kvalificerad och behörig personal,   Kap. 1.2 ”Personers kvalifika-
tioner”.

1.9	 Säkerhetssymbolertecken på pumpsta-
tionen

Följande varningsskyltar är anbringade på pumpstationen. Ägaren av pumpstationen 
måste se till att dessa skyltar, typskylten,   kap. 3.7 ”Typskyltar” , och märkningen av 
anslutningarna,    kap    . 3.2 ”Komponenter”, alltid är fullständiga och läsbara.

Säkerhetssymboler på pumpstationen

Symbol Fara Anläggningsdel

  
Felaktig användning av pumpstationen Pumpsump

Elektrisk spänning Pump

Materiella skador och funktionsstörningar 
vid felaktig rotationsriktning Pump
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2	 Transport och förvaring
Detta kapitel innehåller information om korrekt transport och förvaring av pumpsta-
tionen.

Förpackning
Pumpstationen är delvis förmonterad. Alla komponenter levereras i en kartong (leveran-
senhet),   Kap. 3.2 ”Leveransomfattning/komponenter”.

2.1	 Säkerhet vid transport och lagring
Vid transport och förvaring måste följande faror beaktas:

FÖRSIKTIGHET
Läs noga igenom följande säkerhetsanvisningar före transport eller förvaring. Felaktig 
användning kan orsaka lindriga skador.
Säkerställ att transport- och lagerpersonal har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.

Mekaniska risker

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

Lyft och transport av personer (maximal vikt: 17 kg)

	■ Leveransen får inte packas upp före transport: två personer krävs,   Kap. 2.2

	■ Leveransen packas upp: transport av enskilda delar kan utföras av en person,   
Kap. 2.2

Transport med gaffeltruck eller lastbil

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Transportera pumpstationen i sin förpackning enligt leveransskick

	■ Säkra lasten tillräckligt

	■ Kontrollera att lyftredskap är lämpliga och hela
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2.2	 Transport
Nedan beskrivs korrekt transport med personer.

Med 2 personer:

	➔ Bär kartongen (leveransenheten) med  
två personer 

	➔ Enskilda delar kan bäras av en person

2.3	 Lagring
VARNING  Felaktig förvaring eller bristande skydd kan leda till skador på pumpsta-
tionen.
Vidta följande åtgärder:

Vid kortvarig förvaring (upp till 3 månader):

	■ Förvara pumpstationen i ett slutet, torrt, damm- och frostfritt utrymme

	■ Undvik temperaturer utanför intervallet 0 °C till +60 °C

Vid långvarig förvaring (längre än 3 månader):

	■ Förvara pumpstationen i ett slutet, torrt, damm- och frostfritt utrymme

	■ Undvik temperaturer utanför intervallet 0 °C till +60 °C

	■ Vid icke rostfritt material: Applicera konserveringsmedel på alla yttre och inre 
blanka metalldelar

	■ Kontrollera konserveringen efter 6 månader och förnya vid behov
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3	 Produktbeskrivning
Detta kapitel ger en översikt över olika utföranden, leveransenheter, produktegenskaper 
och funktionsprincip för lyftanordningen.

3.1	 Produktvarianter

                                                          

                       Artikelnr: 620441, 620491            Artikelnr: 620442, 620492                 

3.2	 Leveransomfattning/komponenter
Kontrollera att leveransen är fullständig och oskadad med hjälp av tabellen nedan.

VARNING  Installera aldrig en skadad pumpstation.
Eventuella skador på pumpstationen ska anmälas till leverantören så att reklamationen 
kan behandlas snabbt.

I följande tabell visas de enskilda komponenterna i pumpstationen, vilket gör det möjligt 
enklare koppla beskrivningarna i de följande kapitlen.
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Leveransomfattning och komponenter till pumpstationen

Enhet Ingående delar Illustration Förpackning

Alla leveransenheter och enskilda delar är förpackade i en produktkartong.

Pumpsump 	■ 1x pumpsump av PE

Kartong 

Överdel           
360 x 300 mm

	■ 1x Överdel av PE

Kartong

Läppringstätning 	■ 1x Läppringstätning Kartong 

Pump 	■ 1x pump

Kartong

Vändbar 
täckplatta K3

	■ 1x Täckplatta

eller

Vändbar 
täckplatta K3 
med vattenlås 
50 mm

	■ 1x Täckplatta

Inre garnityr
Spiralrör
(helt förmon-
terad)

	■ 1x Spiralrör
	■ 1x �Snabbkoppling med 

slangnippel
	■ 2x slangklämmor 
	■ 1x Slanganslutningsböj
	■ 1x Unionsmutter

PE-påse

Inre garnityr
Trycklednings-
anslutning
(helt förmon-
terad)

	■ 1x Övergångsmuffnippel
	■ 1x �Planpackning för Övergångs-

muffnippel
	■ 1x gängad muff
	■ 1x �Klaffbackventil för gängad 

muff
	■ 1x reducering i mässing 
	■ 1x snabbkopplingsanslutning 

PE-påse

Dokumentation 	■ Bruksanvisning
	■ Leveranshandlingar

-- --

Ytterligare tillbehör, t.ex. tätningsfläns
 ”Produktkatalog: http://www.aco-nordic.se
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 	 3.3	 Produktegenskaper
I detta underkapitel beskrivs pumpstationens viktigaste egenskaper.

Kort beskrivning av pumpstationen
Pumpstation enligt SS-EN 12050-2 är avsedd för nedgrävning i frostfria utrymmen under 
dämningsnivån.
Den används för att transportera avloppsvatten utan fekalier från tvättmaskiner, 
duschar, tvättställ, bastu-, fitness- och hobbyrum (källaravlopp) etc.

VARNING  Spola inte ner fekaliehaltigt avloppsvatten, stenar, lack, färg eller syror. 
Storleken på partikulära föroreningar i avloppsvattnet får inte överskrida de värden som 
anges i   kap. 3.6 tab. ”Tekniska data” . 

Sumpen/höljet är tillverkat av högkvalitativ PE med 3 anslutningsmöjligheter på sidan 
Ø 110 mm. Anslutningen Ø 50 mm kan användas som sidotillopp eller för luftning. En 
golvbrunn är integrerad i PE-överdelen med rostfritt galler, belastningsklass K3. 

I pumpstationen är en pump (med flottörbrytare) inbyggd, som kan monteras och 
demonteras utan verktyg med hjälp av en snabbkoppling. Pumpen är utrustad med en 
robust växelströmsmotor; pumpkåpan är tätad mot motorn med en glidring. Motorkåpan 
och axeln är av rostfritt stål, pumphuset och impellern är av plast. Pumpen är utrustad 
med 10 m anslutningskabel med jordkontakt (230 V, 50 Hz växelström).
Genomföringen av tryckledningsanslutningen med integrerad backventil är tillverkad 
enligt SS-EN ISO15493, PVC-U; 50-40-R 1¼".
För installation i vattentät betong kan behållaren dessutom utrustas med en tätnings-
fläns, art. nr. 620510 (tillval).
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Egenskaper hos pumpstationen

Allmänt

	■ Testad enligt SS-EN 12050-2

	■ Låg vikt (14 kg/16 kg), anslutningsfärdig, snabb montering

	■ Lågt underhållsbehov

	■ Hög kemisk beständighet hos alla delar

	■ Snabbkoppling för verktygsfri montering/demontering av pumpen

	■ Tätning för vattentät betong som tillval

	■ Överdel 360 x 300 mm (teleskopiskt höjdjusterbar), kakelbar täckplatta (tät) eller kakelbar täckplatta 
med golvbrunn och vattenlås 50 mm; belastningsklass K 3

Pumpsump av polyeten

	■ Nyttovolym 15 l

	■ 3x horisontella inloppsanslutningar Ø 110 mm

	■ 1x horisontell luftning/inlopp Ø 50 mm 

Pump

	■ Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz; kapslingsklass IP 68

	■ Motorkapsling och axel av rostfritt stål

	■ Pumphus och impeller av plast

	■ Tätning mellan pumphus och motor med glidring

	■ 10 m anslutningskabel och jordkontakt

	■ Med flottörbrytare

Utförande av tryckledningsanslutning

	■ Med integrerad backventil enligt SS-EN ISO 15493

	� PVC-U; 50-40-R 1¼”
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3.4	 Funktionsprincip
I detta kapitel beskrivs pumpstationens funktion. 

1

2

4

3

7

6

8

5

6

1 = Tryckledning

2 = Täckplatta

3 = Klaffbackventil

4 = Pumpsump

5 = Flottörbrytare

6 = sidoInlopp

7 = Pump

8 = Tryckledningsanslutning

Fig. 1: Funktionsprincip

Avloppsvattnet rinner via de sidomonterade inloppen (6) eller den integrerade 
golvbrunnen (2) in i pumpsumpen (4). Om vattennivån stiger och flottörbrytaren (5) 
flyter upp, startar pumpen (7) automatiskt vid en nivå på 120 mm (typ 50/1-K) eller 
160 mm (typ 50/2-K). Pumpen (7) transporterar avloppsvattnet genom tryckledningen 
(1) och bakvattenloopen (   Kap. 2.1.1 ”Användningsområde”) till avloppet. Avlopps-
vattnet öppnar då klaffbackventilen (3) som sitter i tryckledningsanslutningen (8). När 
pumpen inte är i drift stänger klaffbackventilen (3) tryckledningen (1) så att innehållet 
i tryckledningen inte kan flöda tillbaka till uppsamlingsbehållaren (4). När vattennivån i 
uppsamlingsbehållaren (4) sjunker stängs pumpen automatiskt av vid en nivå på 25 mm. 
Innehållet mellan de två kopplingspunkterna utgör samlingsbehållarens nyttovolym.
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3.5	 Rekommendationer för installation
I följande bilder visas möjliga installationssituationer för pumpstationen.
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3 = Överdel

4 = ACO mini-pumpstation
Sinkamat-K

5 = Motorkabel i kabelrör

6 = Tilloppsledning

7 = Sandbädd

8 = Blandad jord

9 = Avjämningslager

10 = Betongplatta

11 = Tryckledning

Fig. 2: Golvkonstruktion utan isolering 
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Fig. 3: Golvkonstruktion med isolering, med tätningsfläns 

3.6	 Tekniska data

I tabellerna nedan anges pumpstationens karakteristiska data.

Egenskaper

Beteckning Parameter

Tryckanslutning enligt SS-EN ISO 15493 Övergångsmuffnippel PVC-U; 50-40-1 1/4"

Kornstorlek 10 mm

Spänning 230 V

Frekvens 50 Hz

Tillförd effekt P1 300 W (50/1-K/850 W (50/2-K)

Strömförbrukning 1,8 A (50/1-K) / 3,7 A (50/2-K)

Varvtal 2800 min -1

Motorkabeltyp 10 m,3x1 mm2

Flottörbrytare Ja

Max. flöde 5,8m3/h(50/1-K) / 8,3m3 (50/2-K)

Max. total lyfthöjd (Htot) 7,2 m (50/1-K) / 11,4 m (50/2-K) 

Totalvikt 14 kg/16 Kg

Nytto volym 15 l

Behållarvolym 70 l

Den tillåtna vätsketemperaturen är 40 °C, kortvarigt upp till 70 °C.

Vatten som läcker ut från ett hål i pumphuset på pumparna för Sinkamat-K beror på 
konstruktionen och tjänar till att ventilera pumphuset – det är inget fel!
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Följande bilder och tabell visar prestanda, mått och anslutningsmått för pumpstationen.
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Total lyfthöjd
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P1 P2 IN (A)
[m3/h]/
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[l/s]
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[l/s]
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50/1-K 0,30 0,13 1,8
5,8 4,6 3,6 2,23 1,33

1,6 1,27 1,0 0,62 0,37

50/2-K 0,85 0,43 3,7
10,8 97,9 8,64 8,1 7,0 6,1 5,2 4,0

3,0 2,75 2,4 2,25 1,94 1,7 1,44 1,11
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3.7	 Typskylt
En typskylt monterad på pumpsumpen och på styrenheten innehåller information om:

	■ Produkt- och typbeteckning
	■ Tillverkningsår
	■ Artikel nr.
	■ CE-märkning, konstruktion testad
	■ Tillverkarens adress
	■ Tillverkningsstandard
	■ Uppgift om DoP (Prestandadeklaration)
	■ Provningsmärke/godkännandenummer.
	■ Serienummer

En egen typskylt är monterad på pumpen. Tekniska data för pumpen ska hämtas 
därifrån och göras tillgängliga för information och frågor av alla slag.        
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4	 Tillkommande installationsarbeten

I detta kapitel finns information om installation av pumpstationen. Följande kapitel ger en 
översikt över de enskilda arbetsstegen.

Följande monteringshjälpmedel behövs:

	■ Vattenpass

	■ Såg

	■ Fil

	■ Kniv

	■ Skiftnyckel 17/19 mm

	■ Momentnyckel 17/19 mm

Dimensioneringen av rörledningssystemet är projektörens ansvar.

4.1	 Säkerhet vid installation
Vid installationsarbete och första driftsättning måste följande faror beaktas:

FÖRSIKTIGHET
Läs följande säkerhetsanvisningar noggrant före installation. Vid bristande efterlevnad 
kan lindriga personskador uppstå. 
Säkerställ att personalen har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.

Mekaniska risker

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

VARNING
Elektriska risker
Allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå vid kontakt med spänningsförande 
delar

	■ Gör aldrig modifieringar på produkten

	■ Bär aldrig pumpen i kabeln, sänk den aldrig i vatten med kabeln eller dra den upp ur 
vattnet med kabeln
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4.2	 Installationsarbete

I följande bild . visas installationsarbetet och de byggnadstekniska förutsättningarna i översikt och 
beskrivs närmare i följande kapitel.
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1 = Placering av pumpsump, 
Kap. 4.3

2 = Montage av överdel, 
Kap. 4.11

3 = Förläggning av kabelrör, 
Kap. 4.7

4 = Anslutning av luftnings-
ledning, 

Kap. 4.6

5 = Betongarbeten, 
Kap. 4.5

6 = Installation av pump, 
Kap. 4.12

7 = Anslutning av tillopps-
ledning, 

Kap. 4.4

8 = Anslutning av 
tryckledning, 

Kap. 4.9, 4.10

9 = Skapa bakvattenloop, 
Kap. 4.8
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4.3	 Placering av pumpsump
	➔ Placera behållaren på installations-

bädden på avjämningslagret och 
rikta in den vågrätt med vattenpass. 
Observera den totala höjden till det 
färdiga golvet. 

Vid behov:
Använd tätningsfläns (art. 620510) mot 
uppträngande grundvatten.

  �Bruksanvisning tätningsfläns

4.4	 Anslutning av tilloppsledning Ø 110 
mm

Röranslutningarna med dimension Ø 110 mm är integrerade i pumpsumpen. Alla anslut-
ningsrör är stängda och måste öppnas efter val av önskad anslutning (kan vara flera). 

OBS! Ledningars dimension får inte minskas i flödesriktningen.

Arbetssteg:
	➔ Skär upp den slutna anslutningsstosen 

längs med skåran (1). 1

OBS På grund av tillverkningsprocessen kan ojämna godstjocklekar (materialansam-
lingar) uppstå.

	➔ Eventuell materialansamling (3) i 
bottenområdet av rörstosen (2) ska 
avlägsnas med en fil (1).

1

3

2
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	➔ Förlägg tilloppsledningen enligt tillver-
karens specifikation och anslut mot 
pumpstationen.

	➔ De färdigställda anslutningarna skall 
kontrolleras så att de är täta.

	➔ Pumpstationen kan säkras mot uppdrift 
eller förskjutning med betong längs 
sidorna.

	➔ Se ytterligare information,

     � Kap. 3.5 ”Rekommendation för 
installation”

     � Kap. 4.10.1 ”Rekommendation för 
rörledningssystem”

4.5	 Betongarbeten
Arbetssteg: 

	➔ Montera skydd för tryckledningsanslutning (8), anslutning av luftningsledning (4) och 
anslutning av kabelrör (3) (med t.ex. plast eller liknande)         . Kap. 4 .2 ”Installa-
tionsarbeten”

OBS Om anslutningarna för tryckledningen, luftningsledningen och kabelskyddsröret 
är helt eller delvis integrerade i betongen måste arbetsstegen   Kap. 4.6 till 4.10 
utföras före betongarbetet.

	➔ Utför betongarbetet.
	➔ Efter betongens torktid måste de anslutningsskydd för stosar som gjorts avlägsnas 

så att anslutningsarbetet kan fortsätta.
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4.6	 Anslutning av luftningsledning
En sidostos med dimension Ø 50 mm,    Kap. 3.6 ”Tekniska data”, ska användas för 
anslutning av luftningsledning. Anslutningsstosen är försluten och måste öppnas. 

OBS Luftningsledningens dimension får inte minskas och ska ledas upp över yttertak 
kontinuerligt stigande. Ledningen får anslutas luftningsstammen för byggnadens övriga 
spillvattensystem.

Arbetssteg:
	➔ Skär upp den slutna anslutningsstosen 

längs med skåran (1).

	➔ Anslut luftningsledningen mot stosen.

	➔ Se ytterligare information i         
kap. 4.10.1 ”Rekommendationer för 
rörledningssystem”

1

4.7	 Förläggning av kabelrör
Ett sidostos med dimension Ø 70 mm,    Kap. 3.6 ”Tekniska data”, ska användas för 
anslutning av kabelrör. Anslutningsstosen är försluten och måste öppnas. 

OBS! Använd endast mjuka rörböjar (≤ 45°).

Arbetssteg:
	➔ Skär upp den slutna anslutningsstosen 

längs med skåran (1).

	➔ Anslut lokalt kabelrör.

	➔ Se ytterligare information i         
kap. 4.10.1 ”Rekommendationer för 
rörledningssystem”

1
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4.8	 Skapa bakvattenloop
I följande bild visas en bakvattenloop (1) schematiskt och listan nedan innehåller infor-
mation om korrekt utförande.

21 3

Fig. 7: Bakvattenloop

OBS!  För att undvika funktionsfel i pumpstation skall bakvattenloopens rörbotten i 
högsta punkt (2) ledas över "dämningsnivån" (3). Det rekommenderas att måttet ”x” 
anpassas till 1–2 gånger dimensionen för tryckledningen.
Se   Kap. 1.1 ”Avsedd användning”.

	■ Pumpens flöde i l/s 
Volymflöde som pumpstationens pump lyfter vid driftpunkt över den totala 
lyfthöjden.

	■ Lyfthöjd i m
Tryckhöjd som pumpen i pumpstationen når vid driftpunkt för att övervinna den 
statiska höjdskillnaden samt de totala tryckförlusterna i tryckledningen.

	■ Total lyfthöjd i m
Den totala lyfthöjden är summan av den statiska lyfthöjden och tryckhöjdförlusterna 
i armaturer och friktionsförlusterna i tryckledningen.

x
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4.9	 Förbered tryckledningsanslutning på 
pumpsumpen

För detta arbetssteg ska tryckledningsanslutningen användas. Vid leverans är denna helt 
förmonterad och förpackad i en PE-påse.

Arbetssteg:

	➔ Ta bort pumpstationens byggnations-
skyddslock.

	➔ Lossa övergångsmuffnippeln (1) och 
plan packningen (2) från gängmuffen 
(3).

1

3

2

	➔ Montera övergångsmuffnippeln (1) och 
den plana packningen (2) från utsidan i 
den förberedda tryckledningsöppningen 
(3) och anslut mot gängmuffen (4) från 
insidan.

1

3

2

4

	➔ Montera invändig spiralrörssats (3) (helt 
förmonterad) på tryckledningsanslut-
ningen (1) genom att ansluta snabb-
kopplingskontakten (2) till snabbkopp-
lingsanslutningen (4).

	➔ Återmontera byggnationsskyddslocket.

1

3

2

4
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4.10	 Anslutning av tryckledning
Anslut lokal tryckledning mot övergångsmuffnippeln PVC-U; 50-40-R 1 ¼” (innerdiameter 
40 mm) .

Förutsättningar:

VARNING För att undvika skador och funktionsfel måste följande krav uppfyllas:

	■ Tryckledningen skall avtappas mot ventilerade självfallsrör eller samlingsledningar. 

	■ Tryckledningen skall tåla minst 2,5 bar.

	■ Tryckledningen skallförläggas kontinuerligt stigande. 

	■ Flödets hastighet i tryckledningen får inte understiga 0,7 m/s och inte överstiga 2,3 
m/s. 

	■ Sammanfoga inte tryckledningen med andra tryckledningar.

	■ Anslut ej avluftningsventiler till tryckledningen.

Arbetssteg:

	➔ Vid limanslutning av tryckledningen: Rengör limytorna på insidan av muffen på och på 
tryckledningens yttre spets noggrant.

	➔ Markera insticksdjupet på tryckledningen för att kunna kontrollera att rätt mängd lim 
appliceras och att röret är korrekt instucket.

	➔ Utför limningen.

	➔ Kontrollera att anslutningen är tät.

VARNING Vid felaktig eller bristfällig bearbetning kan ingen varaktigt tät förbindelse 
uppnås. Följ tillverkarens anvisningar (limleverantör).

Alternativt kan tryckledningen anslutas med Tryckledningssats DN 50 (artikelnr 
620493) . Det är en 5 m lång flexibel tryckslang DN 50 med rak slangnippel. 

  Bruksanvisning  ”Tryckledningssats”

VARNING  : Vik inte ledningen, minsta böjradie 240 mm. Säkerställ att slangens 
tvärsnitt inte förträngs vid läggning. Kap.  4.10.1 ”Rekommendationer för rörled-
ningssystem” .
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4.10.1	 Rekommendationer för förläggning av rörsystem

Detta avsnitt innehåller rekommendationer för korrekt läggning av rörledningar.

VARNING För att undvika skador och funktionsfel måste följande krav uppfyllas:

	■ Alla anslutna ledningar skall förläggas med fall mot pumpstationen.

	■ Anslut ledningarna spänningsfritt mot pumpstationen. Temperaturutvidgningar av 
rörledningarna skall kompenseras.

	■ Uppta ledningarnas vikt genom förankring.

	■ Vid elastiska förbindelser ska ledningarna säkras mot lossning.

	■ Ledningarna skall förläggas frostsäkert.

4.11	 Montering av överdel
Arbetssteg:

 �Överdelen är höjdjusterbar genom kapning.

	➔ Kapa överdelen vid behov (1) .

	➔ Grad kanterna.

	➔ Smörj överdelens anslutningsyta med 
glidmedel.

1

	➔ Montera läpptätningsringen (2).

	➔ Sätt på överdelen (1) i läpptätnings-
ringen (2) och tryck in den i pumpsta-
tionen till önskad nivå.

	➔ Fortsätt med omgivande golvkon-
struktion.

1 2

 Vid golvbeläggningsarbeten, säkra överdelen så att den inte glider.
Skydda pumpbrunnen mot nedsmutsning under byggarbetet.
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Höjdjusterbarhet för överdelen
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Montering av locket:

	➔ Vänd locket beroende på om det 
ska användas som plastlock eller för 
klinkerfyllning.

	➔ Sätt in tätningen i den övre spåret (2) 
och smörj in den.

	➔ Lås fast locket i pumpstationens 
överdel (1).

1 2

	➔ Tryck ned låssidan och lås med insex-
nyckel (10 mm) (1).

1
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4.12	 Installation av pumpen
Arbetssteg:

	➔ Sänk ned pumpen (med flottör) 
(1) uppifrån genom överdelen (2) i 
pumpstationen (3).

1 2

3

Anslut pumpen:

	➔ Fäst slangänden på den inre garnityren 
(spiralslang) med unionsmuttern (4) på 
pumpen (1) så att vinkeln pekar 90° 
uppåt.

	➔ Dra kabeln (2) genom kabelröret (3).

4

1 2

3

OBS!  Längden på den medföljande pumpkabeln är 10 m. När kabeln dras in kabel-
röret måste du se till att det finns ett kvarvarande överskott på kabeln inuti pumpsta-
tionen så att pumpen kan lyftas upp genom överdelen och placeras bredvid inspektion-
söppningen vid underhåll.

	➔ Placera pumpen (1) i mitten av 
pumpstationen. Säkra pumpens 
placering med "utbuktningarna" (2) på 
pumpstationens botten.

1
2

Avluftning av avloppsanläggningar:

Enligt SS-EN 12050-2 skall pumpstationer 
ventileras över yttertak om de är luktätt 
förslutna.

För luftning av minipumpstationen Sinkamat-K  
är en anslutningsstos med dimension Ø 50 
mm avsedd.
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5	 Första driftsättning och drift

Detta kapitel innehåller information om korrekt första driftsättning och löpande drift av 
pumpstationen.

5.1	 Säkerhet vid första driftsättning och 
drift

Vid första driftsättning och under drift måste följande faror beaktas:

FÖRSIKTIGHET
Läs följande säkerhetsanvisningar noggrant före första driftsättning och drift. Vid 
bristande efterlevnad kan lindriga personskador uppstå. 
Säkerställ att personalen har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.

Läckage i pumpstation vid första driftsättning och drift.

Risk för skador/brännskador på ögon och hud!

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Stäng av lyftanläggningen omedelbart

Kontakt med avloppsvatten.

Risk för infektioner i hud och ögon!

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart och noggrant de drabbade hudområdena med 
tvål och desinficera

	■ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen. Vid ihållande tårflöde, uppsök läkare

5.2	 Första driftsättning
I detta underkapitel beskrivs hur den första driftsättningen ska utföras på ett korrekt 
sätt.
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5.2.1	 Förutsättningar, närvaro och genomförande

Förutsättningar för första driftsättning:

	■ Alla installationsarbeten är avslutade,   kap. 4  ”Installation”

	■ Uppsamlingstanken är noggrant rengjord från byggavfall

	■ Pumpen har kontrollerats med avseende på synliga skador (t.ex. transportskador)

	■ Pumpen har anslutits till ett jordat eluttag

	■ Pumpfunktionen har kontrollerats genom att lyfta flottören

VARNING Bär/lyft aldrig pumpen i kabeln. Inloppssilen får inte täppas igen av slam 
och/eller fiberhaltiga medier. Flottörbrytaren som är monterad på pumpen måste 
kunna röra sig fritt.

FARA 
Strömförsörjningen är inte nödvändigtvis skyddad med en jordfelsbrytare med en 
märkfelström på högst 30 mA.
Allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå vid kontakt med spänningsförande 
delar
Anslut pumpen till en separat personskyddsbrytare.

Personer som krävs vid första driftsättningen:

	■ Installatör

	■ Ägare eller användare

5.2.2	 Utför testkörning

	■ Fyll pumpstationen med vatten via tilloppet,   kap   . 3.4 ”Funktionsprincip”..

	■ Pumpen aktiveras när kopplingsnivån nås,   Kap. 3.4 ”Funktionsprincip”.
 

För att pumpen ska fungera felfritt krävs en lägsta vattennivå på 120 mm för typ 
50/1-K och en lägsta vattennivå på 160 mm för typ 50/2-K. Pumpning sker till en 
vattennivå på 25 mm.
Automatisk avluftning av pumpens spiralhus:
Under drift avluftas pumphuset automatiskt vilket skyddar pumpen mot torrkörning. 
Vattnet sprutar ut i pumpsumpen genom ett hål.
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5.2.3	 Kontrollarbeten

Följande ska kontrolleras före, under eller efter provkörningen:

Täthet hos pumpstationen, armaturer och ledningar

5.2.4	 Pumpstation överlämnas till användaren

Överlämningen ska ske enligt följande:

1. Förklara pumpstationens funktion för användarna.
2. Pumpstationen ska överlämnas i funktionsdugligt skick.
3. Driftsättningsprotokollet skall ingå i överlämningen.
4. Bruksanvisningen skall ingå i överlämningen.

5.2.5	 ACO serviceavtal

För att bibehålla pumpstationens funktion samt uppfylla garantivillkoren rekommenderar 
vi att arbetet utförs direkt av ACO Service eller dess service partner. 

För att begära en offert på ett serviceavtal, maila förfrågan om serviceavtal till 
service@aco-nordic.se eller ring + 46 338 97 20.

5.3	 Drift och underhåll
VIKTIGT  Pumpstationen får endast användas enligt dess avsedda användning,   Kap. 
1.1.

Pumpstationen fungerar helt automatiskt utan inblandning från användaren. Nödvändiga 
arbeten under drift   Kap. 6.3.1 ”Dagliga kontroller”.

Övriga inspektioner av pumpstationen begränsas till underhållsarbete,        Kap. 6.4 
”Underhållsplan för fackpersonal”.
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6	 Underhåll
För en långvarig säker och störningsfri drift är regelbundet underhåll oundvikligt. De nödvä-
ndiga underhållsåtgärderna beskrivs i detta kapitel.

6.1	 Säkerhet vid underhåll
Vid underhåll av pumpstationen måste följande faror alltid beaktas:

VARNING
Läs följande säkerhetsanvisningar noggrant före underhållsarbete. Felaktig användning 
kan orsaka allvarliga personskador. 
Säkerställ att underhållspersonalen har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.
Användaren får endast utföra enklare arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning 
som omfattas i dennes kompetens.
Allt annat arbete kräver omfattande fackkunskaper och erfarenhet av hantering av 
pumpstationer. ACO-service erbjuder dessa tjänster.

Fara för elstötar!

Arbeten på pumpstationens elektriska utrustning ska utföras av en behörig elektriker.

FÖRSIKTIGHET
Läckage på pumpstationen vid underhåll.

Risk för skador/brännskador på ögon och hud!

Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3
Stäng av pumpstationen omedelbart

Kontakt med avloppsvatten.

Risk för infektioner i hud och ögon!

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart och noggrant de drabbade hudområdena med 
tvål och desinficera

	■ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen. Vid ihållande tårflöde, uppsök läkare
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FÖRSIKTIGHET
Vassa kanter på grund av materialflisor.

Skador på grund av slitna delar

	■ Var särskilt försiktig och uppmärksam

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

6.2	 Driftsjournal
ACO rekommenderar att du skapar en driftjournal för pumpstationen där följande data 
och information anges:

	■ Data från regelbundna inspektions- och underhållsarbeten

	■ Förekomna fel, orsaker till fel, vidtagna åtgärder

	■ Data från utförda reparations-/underhållsarbeten

	■ Data från utförda kontroller

Att föra driftjournal ger många fördelar, t.ex. spårbarhet av åtgärder och målinriktad 
felsökning.

6.3	 Underhållsplan för operatören
Detta kapitel beskriver arbeten som kan utföras av operatören/användaren.

6.3.1	 Dagliga Kontroller

Utför följande kontroller veckovis:

	■ Kontrollera pumpstationen och dess komponenter för läckage

	■ Kontrollera att pumpen är i drift

	■ Var uppmärksam på avvikelser (t.ex. ovanliga ljud från pumpen), reagera och vidta 
åtgärder

6.3.2	 Underhållsarbete vid behov

Följande arbeten ska utföras av användaren vid behov:

Rengöring av pumpstationen
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VARNING För att undvika skador på utrustningen får endast vanliga, icke aggressiva 
rengöringsmedel användas.  

6.4	 Underhållsplan för fackpersonal
Följande arbeten ska utföras av en fackman:

Användning av pumpstationen i kommersiella anläggningar = var 3:e månad
Drift av pumpstationen i flerfamiljshus     = var 6:e månad 
Drift av pumpstationen i Enfamiljshus     = var 12:e Månad

Innan arbete på pumpen påbörjas måste nätkontakten dras ur och säkras mot obehörig 
återanslutning!
Bär aldrig pumpen i kabeln.

Underhållsplan för fackpersonal

Pumpstationen Åtgärd

Pumpsump Kontrollera tillstånd

Rengör behållaren invändigt

Pumpar Kontrollera pumpens skick och funktion

Kontrollera driftsljud

Rengör pumpen och insugssilen 

Tryckledningsanslutning Demontera, rengör och sätt tillbaka klaffbackventilen

Pumpstation komplett Utför testkörning

Rengör omgivningen

6.5	 ACO Service
Kontaktuppgifter finner du under: 

  www.aco-nordic.se/service
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7	 Felsökning/reparation
 

I detta kapitel finns information om felsökning och reparationsarbeten på pumpsta-
tionen.

7.1	 Säkerhet vid felavhjälpning och repa-
ration

Vid felsökning och reparation av pumpstationen måste följande faror alltid beaktas:

VARNING
Läs följande säkerhetsanvisningar noggrant innan du åtgärdar fel eller utför repara-
tioner. Vid bristande efterlevnad kan allvarliga personskador uppstå. 
Säkerställ att personalen har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.

Användaren får endast utföra enklare arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning 
som omfattas i dennes kompetens.

Allt annat arbete kräver omfattande fackkunskaper och erfarenhet av hantering av 
pumpstationer. ACO-service erbjuder dessa tjänster.

Fara för elstötar!

	■ Arbeten på pumpstationens elektriska utrustning ska utföras av en behörig 
elektriker

FÖRSIKTIGHET
Kontakt med avloppsvatten.

Risk för infektioner i hud och ögon!

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart och noggrant de drabbade hudområdena med 
tvål och desinficera

	■ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen. Vid ihållande tårflöde, uppsök läkare
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7.2	 Felsökning av fackpersonal
Tabellen nedan . hjälper dig att identifiera orsakerna till felet och vidta nödvändiga 
åtgärder.

Felsökning

Fel Orsak Åtgärd Kvalificerad 
personal 
krävs

Hänvisning 

Fel på pumpstationen och anslutningarna

Pumpen 
pumpar inte 
eller pumpar 
för lite

Backventilen i trycklednings-
anslutningen kan inte öppnas 
helt

Demontera, rengör och sätt 
tillbaka backventilen

x 3.4
6.4

Tryckröret blockerat Rengör tryckröret x 7.3

Tryckledningen är vikt Åtgärda vikningen x 4.10

Insugsil/pumphjul igensatt Rengör insugssil och 
pumphjul

x 6.4

Pumpens avluftningshål 
igensatt

Demontera pumpen och 
rengör avluftningshålen

x 7.3

Pumpens delar är slitna Byt ut pumpen x 7.3

Tryckledningen är för liten Minska förlusterna genom att 
välja en större trycklednings-
dimension

x 1.1
4.10

Pumpen 
fungerar inte

Nätanslutning saknas Anslut nätkontakten 5.1

Flottör fast Placera pumpen så att den 
inte kan vridas (utbuktningar 
på sumpens botten) så att 
flottören kan röra sig fritt

4.12

Defekt motorkabel Byt ut (ACO Service) x 7.3

Pumpen är defekt Byt pump x 7.3

Insugssilen är igensatt/
pumphjulet är blockerat

Rengör insugssil och 
pumphjul

x 7.4

Överbelastningsskyddet 
på pumpen har aktiverats 
(överhettning på grund av 
blockering)

Låt pumpen svalna och ta 
sedan bort blockeringen, 
pumpen startar automatiskt 
igen

x 9.3

Vatten läcker 
ut från ett hål i 
pumphuset

Pumpen avluftas automatiskt Konstruktionsbetingat!
Inget fel!

3.6

7.3	 Reparation och utbyte
För reparationer och beställning av reservdelar, vänligen kontakta oss med uppgifterna 
på typskylten,   Kap. 3.7 ”Typskylt”, till ACO Service,   "Introduktion".
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8	 Avveckling/avfallshantering

Detta kapitel innehåller information om korrekt avveckling och kassering av pumpsta-
tionen.

8.1	 Säkerhet vid avveckling och avfalls-
hantering

Vid avveckling och avfallshantering av pumpstationen måste följande faror alltid beaktas:

VARNING
Läs noga igenom följande säkerhetsanvisningar innan du tar anordningen ur drift och 
kasserar den. Vid bristande efterlevnad kan allvarliga personskador uppstå. 
Säkerställ att personalen har erforderlig kompetens,   Kap. 1.2.

Följ även säkerhetsanvisningarna för "Transport och förvaring",   Kap. 2.1.

Fara för elstötar!

	■ Arbeten på lyftanläggningens elektriska utrustning ska utföras av en behörig 
elektriker

FÖRSIKTIGHET
Kontakt med avloppsvatten.

Risk för infektioner i hud och ögon!

	■ Använd personlig skyddsutrustning,   Kap. 1.3

	■ Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart och noggrant de drabbade hudområdena med 
tvål och desinficera

	■ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen. Vid ihållande tårflöde, uppsök läkare

8.2	 Avveckling inför driftsuppehåll
Avvecklingsförfarande:

1. Dra ut kontakten ur uttaget och säkra den så att den inte kan sättas in igen
2. Töm behållare och alla ledningar
3. Täck över behållare/pump och skydda mot fukt
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8.3	 Avveckling inför kassering
Avvecklingsförfarande:

1. Dra ut kontakten ur uttaget och säkra den så att den inte kan sättas in igen
2. Töm behållare och alla anslutna ledningar
3. Demontera anslutna ledningar
4. Demontera behållare/pumpstationsdelar

8.4	 Bortskaffning och avfallshantering
Lyftanordningen består av återvinningsbara material.
 
VARNING  Felaktig avfallshantering är en fara för miljön. Följ regionala avfallsbestäm-
melser.

	■ Separera alla stålkomponenter och återvinn dem som stålskrot

	■ Separera alla gummidelar och återvinn dem

	■ Alla plastdelar ska separeras och återvinnas
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9	 Underhåll och funktionskontroll

Detta kapitel innehåller mallar för registrering av underhåll och funktionskontroller av 
pumpstationen.

Underhållsplan Intervall: 
Användning av pumpstationen i kommersiella anläggningar = var tredje* Månad
Drift av pumpstationen i flerfamiljshus     = var 6:e månad 
Drift av pumpstationen i Enfamiljshus     = var 12:e Månad

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

1. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

2. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

3. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

4. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

5. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

6. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

7. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

8. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:
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Underhållsplan Intervall: 
Användning av pumpstationen i kommersiella anläggningar = var tredje* Månad
Drift av pumpstationen i flerfamiljshus     = var 6:e månad 
Drift av pumpstationen i Enfamiljshus     = var 12:e Månader

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

9. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

10. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

11. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

12. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

13. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

14. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

15. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

16. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

17. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:

Underhåll och funktionskontroll
av systemet enligt bruksanvisning utförd den:

18. Underhåll:

Datum:

Företag:

Telefon:
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