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ACO Pipe, spill- och dagvattensystem av 
rostfritt stål 

Innehavare/Utfärdat för 

ACO Nordic AB 
Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Sverige 
Organisationsnummer: 556533-7200 
Tel: 0046 31-338 97 00, Fax: 0046 31-338 97 29  
E-post: info@aco-nordic.se, Hemsida: www.aco-nordic.se  

Produktbeskrivning 

Avloppsrör och formstycken av rostfritt stål med monterade tätningsringar av EPDM eller NBR enligt EN 681-1 typ 
WC eller Viton som uppfyller likvärdiga krav. Rör och formstycken är kompatibla med typgodkännda avloppsrör 
och formstycken i plast samt P-märkta i rostfritt stål. Systemet finns enligt nedan tabeller. 
 
Rör tillverkade i rostfritt stål AISI 304/W (EN 1.4301) avsedda för installation i byggnader 
 

Dimension (mm) 50 75 110 125 160 200 250 315 
Väggtjocklek (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25 1.5 1.5 2.0 

 
Rör tillverkade i rostfritt stål AISI 316L/W (EN 1.4404) avsedda för installation i byggnader samt i mark 
 

Dimension (mm) 50* 75* 110 125 160 200 250 315 
Väggtjocklek (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25 1.5 1.5 2.0 

*får ej installeras i mark 

Avsedd användning 

Avledning av spill- och dagvatten inom byggnad samt i mark.  

Handelsnamn 

ACO Pipe 

Verifiering av produkternas prestanda mot Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR 

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

Brandteknisk klass 5:231 Klass A1 
Installationer för spillvatten 6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket 
Installationer för dagvatten 6:642  
Utformning 6:644, 1:a meningen i 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket 

 
ACO PIPE spill- och dagvattensystem DN 50 – 315 mm är CE-märkt och prestandadeklarationen/DOP daterad  
2016-06-21 har deklarerade värden vilka bedöms uppfylla ställda krav enligt ovan BBR-punkter. 
 

Tillhörande handlingar 

ACO Pipe Installation, daterad 2012-05-15 
Produktkatalog ”ACO pipe rör och rördelar av rostfritt stål”, daterad 2018-02-14 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 217, Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt 
produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.  

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
ACO Stavebni prvký k.s, Přibyslav, Czech Rebublik. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och 
förpackning och omfattar: 

Innehavare/Distributör 
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning 
P-märke 
Certifieringsorgan 
Produktens typbeteckning 
Certifikatnummer 
Material 
Rör dimension i mm 
Grenrör, böjar, avvinkling i grader 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Kontrollorgan 

ACO Nordic 
ACO Stavební prvky k.s, Tjeckien 
p 
RISE Certifiering 1002 
enligt produktkatalog 
0410/01 
AISI 304/W 1.4301 eller 316L/W1.4404 
DN 50, 75, 110, 125, 160, 200, 250, 315 
XXo 
nr/datum 
DTI 

Tätningsringar är märkta enligt följande: 
EPDM och NBR: SEAL DN(dimension) EN681-1 WC EPDM/NBR 60b Årtal 
VITON: SEAL DN(dimension) FPM 02-60-138 FPM 60b Årtal. 
 
Produkterna DN 50 – 315 skall även CE-märkas enligt ”hEN 1124-1:1999/A1:2004”.  
P-märkning och CE-märkning skall vara tydligt avgränsade. 

Bedömningsunderlag 

Prestandadeklarationen/DOP daterad 2017-01-01. 
Provningsrapporter 233447, 412489 och 728780 från DTI.  
Besiktningsrapport 722382 från DTI. 

Kommentarer 

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2010-06-30. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med. 2023-05-14. 

Stefan Coric Ronald Green 
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