
För markförlagda avskiljare

ACO Belastningsskydd

Tryckutjämningsplatta



ACO Belastningsskydd

ACO Belastningsskydd är en prefabricerad tryckutjäm-
ningsplatta i betong för avskiljare i polyeten och glasfiber 
som placeras där trafiklast upp till D400 kan förekomma. 
Belastningsskyddet är framtaget med avsikt att korta 
ledtiden vid förläggning och att säkerställa avlastningen 
från trafik.

ACO Belastningsskydd kan även användas som förank-
ring vid grundvatten högre än 500 mm under färdig 
mark.

Beställningsinformation:

Art.nr.  710521
RSK:  561 97 40
Vikt: 760 kg

 n Belastningsskydd för markförlagda avskiljare i poly-
eten och glasfiber

 n Belastningsklass upp till D400

 n Tillverkad i betong

 n Förankring vid grundvatten högre än 500 mm 
under färdig mark

 n Med lyftöglor
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info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se 

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

ACO Nordic AB

  Linjeavvattning
  Oljeavskiljare
  Fettavskiljare  
  Slamavskiljare
  Dagvattenrening
  Pumpstationer
  Fördröjningsmagasin
  Flödesreglering
  Bakvattenventiler
  Rostfria rör och brunnar
  Amfibieskydd
  Regnvattenåtervinning
  Sport och fritid

ACO Nordics produkter bidrar till 
framtidens klimatmål. 
Vi kallar det ACO WaterCycle.

ACO. we care for water


