
För avskiljare inomhus

ACO Proflex

Provtagningsenhet



 n Tätt lock med snabblås

 n In- och utlopp DN 100, DN 150 eller DN 200

Utrustning

 n Tank och lock: Polyeten

 n Locklås:  Stål

 n Packning:  NBR

Material

ACO Proflex

Provtagningsenhet ACO Proflex är avsedd för montering 
på utloppsledning från olje- och fettavskiljare.

Enheten är tillverkad av polyeten och försedd med tätt 
lock med snabblås, vilket möjliggör enkel provtagning 
av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren.
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Proflex H110

Art.nr. 3300.09.11

RSK-nr. 561 93 34

Proflex H160

Art.nr. 3300.09.21

RSK-nr. 561 93 35

Proflex H200

Art.nr. 3300.09.31

RSK-nr. 561 93 36

Proflex V110

Art.nr. 3300.10.11

RSK-nr. 561 93 37

Proflex V160

Art.nr. 3300.10.21

RSK-nr. 561 93 38

Proflex V200

Art.nr. 3300.10.31

RSK-nr. 561 93 39

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se 

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

ACO Nordic AB

  Linjeavvattning
  Oljeavskiljare
  Fettavskiljare  
  Slamavskiljare
  Dagvattenrening
  Pumpstationer
  Fördröjningsmagasin
  Flödesreglering
  Bakvattenventiler
  Rostfria rör och brunnar
  Amfibieskydd
  Regnvattenåtervinning
  Sport och fritid

ACO Nordics produkter bidrar till 
framtidens klimatmål. 
Vi kallar det ACO WaterCycle.

ACO. we care for water


