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Provtagningspump i rostfritt stål

2014.12.02   |   Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

ACO PROPUMP

ACO PROPUMP är en handpump avsedd för 
provtagning på utgående spillvatten från 
fett- och oljeavskiljare.

ACO PROPUMP kan ersätta en provtagnings-
brunn då ledningsfallet inte är stort nog. 
Notera dock att en oljeavskiljare måste ha 
en tillsynsbrunn efter för att bryta eventuell 
hävert.

Provtagningspumpen ansluts på utloppsröret 
till avskiljare utrustade med provuttag. Prov-
tagningspumpen ger ett representativt vat-
tenprov för analys.

ACO PROPUMP är tillverkad av rostfritt stål 
och försedd med snabbkoppling till provtag-
ningsslangen. Provtagningsslangen är för-
sedd med potentialutjämnande stålspiral för 
EX-miljö och anslutningsnippel till provuttag 
på utloppsröret. Fästen för slang medföljer.

Material

Pump  Rostfritt stål AISI 304
Slang  Oljebeständig plast, stål
Kopplingar  Mässing

Kompabilitet

ACO PROPUMP passar de flesta markförlag-
da olje- och fettavskiljare från ACO. Kontakta 
ACO Nordic för mer information.

Art.nr  701 246
RSK nr  561 84 50

ACO NORDIC AB
Industrivägen 4
SE- 433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00
www.aco-nordic.se

Utrustning

ACO PROPUMP är utrustad med:

■■ 3 m slang

■■ Fästanordning för slang

■■ Snabbkopplingar

Tillval 

ACO PROPUMP kan utrustas med:

■■ Förlängningsslang för höga halsar
 art.nr 400 165
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