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BESKRIVNINGSTEXT  
Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19 
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Handläggare 

- 
Produkt Uppdragsnummer 

Prowell PE 153-315/160/110 
 

- 
Datum 

- 
Status 

 
Ändringsdatum Bet 

- - - 
Kod Text 

 

Med reservation för produktförändringar                                                                                                                    Senast ändrad: 2019-10-20 

PM APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, 
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM 

PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER 
GASFORMIGT MEDIUM 

PMB.2 Apparater för rening av flytande medium 

Provtagningsbrunnar, markförlagda 
Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.  
Teleskopiskt stigarrör i polypropylen. 
Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124. 
Provtagningsbrunn monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. 
Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:  
Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm 
Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång). 
Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt 
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